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ПЕРФОРАТОРЫ 
КУМУЛЯТИВНЫЕ 

ПК50КЛ ORION, ПК63КЛ ORION, 
ПК73КЛ ORION, ПК89КЛ ORION, 

ПК102КЛ ORION, ПК114КЛ ORION, 
ПК105КЛ ORION

Данный каталог предназначен для взрывников геофизических компаний, 
инженерно-технических работников, занятых в процессе снаряжения и 
применения перфорационных систем, а также коммерческих отделов 
этих компаний для формирования закупочных заявок. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные параметры и характеристики перфорационных систем приведены в таблице 1.ТАБЛИЦА 1 

Наименование показателя Значение для ORION
50КЛ 63КЛ 73КЛ 89КЛ 102КЛ 114КЛ 105КЛ

1 Минимальный внутренний диаметр обсадной колонны или 
колонны НКТ, в которой может применяться перфоратор, мм

601)/702) 80 88 110 119 140 130

2 Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа 140 140 140 140 140 120 80
3 Минимально допустимое гидростатическое давление, МПа

- при спуске на кабеле 0,1

- при спуске на НКТ                         1-53) -
4 Действие перфоратора залповое
5 Максимально допустимое время нахождения перфоратора в 

скважине4), ч:
- гексоген не более 24 - при температуре 150 ºС

не более 48 - при температуре 115 ºС 
не более 72 - при температуре 110 ºС 

- октоген не более 24 - при температуре 170 ºС

 не более 48 - при температуре 157 ºС
не более 72 - при температуре 145 ºС

- гексонитростильбен  не более 24 - при температуре 235 ºС

не более 48 - при температуре 215 ºС
6

Максимальная общая длина интервалов, вскрываемых за 
один спуск, м:

- при спуске на кабеле, м
ограничивается грузоподъемностью геофизического 

кабеля
2

- при спуске на НКТ

(при использовании ГС ORION-015)) - интервал перфорации -

(при использовании ГС ORION-025)) - интервал перфорации -

(при использовании ГС ORION-03-005)) интервал перфорации -

(при использовании ГС ORION-03-015)) интервал перфорации -

(при использовании ГС ORION-045)) - интервал перфорации -

(при использовании ГС ORION-055)) - интервал перфорации -

- при спуске на гибкой НКТ ограничивается тех. характеристиками ГНКТ -

7 Максимальная плотность перфорации, отв./м. 20 20 20 20 20 207)/408) 10

8 Фазовая ориентация зарядов, градусов. 0-180 60/90
9 Вес неснаряженного перфоратора (корпус с каркасом), (при 

максимальной плотности перфорации) кг.

Номинальная длина ПК 1 м 9 12 16,5 23,3 28 33 44

2 м 17 22 30 42,2 50 51 84

3 м 24 31 43,5 61,7 69 86 -

4 м 30 41 57 81,2 91 110 -

5 м 37 50 70,5 100,7 112 136 -

6 м 44 60 90,5 120,2 133 162 -
10 Вес снаряженного перфоратора (с головкой и наконечником), 

(при максимальной плотности перфорации) кг.

Номинальная длина ПК 1 м 15 23 28 45 50 60 46

2 м 23 36 45 68 72 89 90

3 м 31 47 62 91 92 134 -

4 м 40 61 80 113 117 168 -

5 м 48,4 73 96 134 141 204 -

6 м 56,9 85 120 155 165 240 -

Примечания:
1) При спуске на кабеле;
2) При спуске на гибкой НКТ;
3) В зависимости от применяемой ГС; 
4) В зависимости от типа взрывчатого вещества, используемого для производ-

ства кумулятивных зарядов. Время ограничивается также максимально 
допустимой температурой применения других элементов перфоратора, 
содержащих взрывчатое вещество (взрывной головки, взрывного патрона 
и детонирующего шнура) и термостойкостью уплотнительных колец; 

5) Допускается замена на изделия допущенные к применению Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

6) При условии, что спуск перфоратора будет производится в трубу с внутрен-
ним диаметром не менее 70 мм;

7) При использовании кумулятивных зарядов ORION102;
8)  При использовании кумулятивных зарядов ORION114.

Допускаются следующие предельные отклонения: 
- по габаритным размерам, ± 2%;
- по массе, ± 3%.

Перфораторы кумулятивные однократного использования 50КЛ ORION (далее ПК50КЛ ORION), 

63КЛ ORION (далее ПК63КЛ ORION), 73КЛ ORION (далее ПК73КЛ ORION), 89КЛ ORION (далее ПК-

89КЛ ORION), 102КЛ ORION (далее ПК102КЛ ORION), 114КЛ ORION (далее ПК114КЛ ORION) спуска-

емые на каротажном кабеле или на насосно-компрессорных трубах (далее НКТ), предназначены 

для вторичного вскрытия либо реперфорации продуктивных пластов в нефтяных, газовых и дру-

гих скважинах. 

ПК 50КЛ ORION, ПК 63КЛ ORION, ПК 73КЛ ORION, ПК 89КЛ ORION, ПК 102КЛ ORION, ПК 105КЛ 

ORION, ПК 114КЛ ORION отличаются повышенной пробивной способностью, высокой плотностью 

кумулятивных зарядов при оптимальной фазировке, малым фугасным воздействием, минималь-

ной трудоемкостью и простотой сборки, наивысшей безопасностью эксплуатации и безотказно-

стью работы.

При снаряжении перфоратора кумулятивными зарядами предусмотрена возможность комби-

нированного использования кумулятивных зарядов любых типов, то есть, кумулятивные заряды, 

создающие каналы максимальной протяженности (тип «ГП» DP), могут чередоваться при сборке 

перфоратора кумулятивного в произвольном порядке с кумулятивными зарядами, создающими 

каналы с максимально большим входным отверстием (тип «БО» BH).

Корпус перфоратора кумулятивного имеет скеллопы – рецессоры, что позволяет максимально ис-

пользовать энергию кумулятивного заряда при создании канала в горной породе.

При заказе указывать ПК50КЛ ORION  СТО 57783950-001-2012. 

При заказе указывать ПК63КЛ ORION  СТО 57783950-001-2012. 

При заказе указывать ПК73КЛ ORION  СТО 57783950-001-2012. 

При заказе указывать ПК89КЛ ORION  СТО 57783950-001-2012. 

При заказе указывать ПК102КЛ ORION  СТО 57783950-001-2012.

При заказе указывать ПК105КЛ ORION СТО 57783950-013-2015. 

При заказе указывать ПК114КЛ ORION  СТО 57783950-001-2012.

6

 АО «ВЗРЫВГЕОСЕРВИС» 

7



Перфора-
ционная 
система

Наименование
кумулятивного 

заряда

Тип кумулятив-
ного заряда

Фазовая ориен-
тация зарядов,

град

Масса
ВВ

в заряде, не 
более г

Плотность  
перфорации,

отв/м

Наименование
кумулятивного 

заряда

Диаметр вход-
ного отверстия 

по ТУ, мм

Глубина  
пробития по 

ТУ, мм

Диаметр 
входного 

отверстия по 
СС-05, мм

Глубина про-
бития по СС-05, 

мм

Диаметр 
входного 

отверстия по 
API 19B, мм

Глубина 
пробития 
по API 19B, 

мм

ПК50КЛ ORION

ORION50-01 БО

0-180

7

20

ORION50-01 14 110 14,4 162,5 12,8 126

ORION50-02 СГП 7 ORION50-02 6,1 510 5,3 760,3 5,5 518

ORION50-03 ГП 7 ORION50-03 8 430 6,8 558,9 6,2 487

ПК63КЛ ORION
ORION63-01 БО

0-180
12

20
ORION63-01 17 150 18,5 204,3 15,1 177

ORION63-02 ГП 12 ORION63-02 9,0 640 7,4 714,8 8,5 738

ПК63КЛ ORION 
(самоориентированная)

ORION50-01 БО

0-180

7

18

ORION50-01 14 110 13,1 212,7 - -

ORION50-02 СГП 7 ORION50-02 6,1 510 - - - -

ORION50-03 ГП 7 ORION50-03 8 430 - - - -

ПК73КЛ ORION

ORION73-01 БО

0-180

19

20

ORION73-01 19,5 180 20,2 238,7 18,1 183

ORION73-02 CГП 19 ORION73-02 9 750 9,0 856,7 8,2 991

ORION73-03 ГП 19 ORION73-03 10 560 9,8 577,7 8,2 612

ПК73КЛ ORION 
(самоориентированная)

ORION63-01 БО
0-180

12
18

ORION63-01 17 150 18 238,9 - -

ORION63-02 ГП 12 ORION63-02 9,8 640 9,5 679,3 - -

ПК89КЛ ORION

ORION89-01 БО

0-180

23

20

ORION89-01 23 220 21,6 302 20,1 208,6

ORION89-02 CГП 23 ORION89-02 11,5 1050 12,1 1162 10,8 1042

ORION89-03 ГП 23 ORION89-03 12 850 12,9 985,4 10,22 914,2

ORION89-05 ОП 25 ORION89-05 16 640 - - 16,2 704

ПК102КЛ ORION

ORION102-01 БО

0-180

30

20

ORION102-01 24 220 25,3 315,7 22,1 225

ORION102-02 CГП 31 ORION102-02 10 1200 10,3 1205 10,9 1164

ORION102-03 ГП 31 ORION102-03 11 1000 12,5 1077,1 11,5 1131

ORION102-04 СГП 34
16

ORION102-04 11,5 1330 12,4 1528,3 11,4 1229

ORION102-05 ОП 34 ORION102-05 16 1200 - - 15,5 1345

ПК114КЛ ORION

ORION102-01 БО

0-180

30

20

ORION102-01 24 220 24,7 296,9 19,2 198

ORION102-02 CГП 31 ORION102-02 10 1200 11,5 1281,8 10,5 1149

ORION102-03 ГП 31 ORION102-03 11 1000 12,4 983.3 - -

ORION102-04 CГП 34
18

ORION102-04 11,5 1330 12,2 1568,3 11,1 1555

ORION102-05 ОП 34 ORION102-05 16 1200 - - 13,5 1271

ПК114КЛ ORION
ORION114-01 БО

0-135
19

40
ORION114-01 20 180 20,1 246,3 18,2 176

ORION114-03 ГП 21 ORION114-03 12 750 11,3 858,4 10,0 782

ПК105КЛ ORION
ORION105-01 БО

60-90
23

10
ORION105-01 25 210 22,8 287 - -

ORION105-02 ГП 23 ORION105-02 12 900 9,1 998,3 - -

Новизна и оригинальность конструкции перфораторов кумулятивных ORION заключается в 

том, что каждый корпус перфоратора имеет максимальную плотность 20 отв./м плюс один за-

ряд (корпус длиной 2 метра имеет количество 41 отв., 3 метра — 61 отв., 4 метра — 81 отв. и т.д.).  

Максимальная плотность перфорации (20 отв./м) может быть достигнута только при выполнении 

работ одним модулем перфоратора кумулятивного за один спуск при полной зарядке каркаса. В 

случае использования сборных компоновок максимальная плотность перфорации снижается в 

зависимости от количества и длины используемых корпусов, но учитывая особенности конструк-

ции, плотность перфорации при использовании сборных компоновок перфоратора кумулятивного 

ORION будет больше, чем у перфораторов кумулятивных других производителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики кумулятивных зарядов ORION в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

8

 АО «ВЗРЫВГЕОСЕРВИС» 

9



СПУСК НА ГЕОФИЗИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ  
С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
ВЗРЫВНОГО ПАТРОНА 

Поз. Наименование Обозначение

1 Каркас в сборе см. таблицу 3

2 Корпус см. таблицу 3

3 Кумулятивный заряд см. таблицу 3

4 Головка см. таблицу 3

5 Наконечник см. таблицу 3

7 Переходник конический1) см. таблицу 3

10 Втулка бустера в сборе (60мм) см. таблицу 3

11 Втулка бустера в сборе (184мм) см. таблицу 3

12 Изолятор см. таблицу 3

13 Втулка электроввода см. таблицу 3

14 Стержень электроввода см. таблицу 3

16 Разъем штекерный изолированный см. таблицу 3

17 Разъем штекерный изолированный см. таблицу 3

18 Наконечник кольцевой см. таблицу 3

20 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

21 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

24 Провод 2) см. таблицу 3

25 Провод ПЭВ-2-0,56 см. таблицу 3

26 Винт М4×8 см. таблицу 3

27 Термоусадочная трубка см. таблицу 3

33 Детонирующий шнур см. таблицу 3

34 Взрывной патрон см. таблицу 3

35 Детонатор-усилитель (бустер) см. таблицу 3

37
Колпак предохранительный (на 
головку перфораторную)

ВГС89-01.020

1) Возможна сборка перфоратора с цилиндрическим переходником   
ВГС...-01.004 (резьба трапецеидальная)

2) На выбор покупателя ПК может быть укомплектован:
	 1. Проводом П-274М, обозначение ТУ 16-505.221-78
	 2. Проводом ПРКА 1х0,75, обозначение ТУ 16-505.317-76

37

13

4

17

24

17

16

27

25

16

12

10

35

21

20

20

5

33

11

12

7

20

25

34

10

33

12

18

2

1

3

20
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СПУСК НА ГЕОФИЗИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ  
С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ  

ВЗРЫВНОГО ПАТРОНА
(НЕЗАВИСИМАЯ СБОРКА ГОЛОВКИ)  

Поз. Наименование Обозначение

1 Каркас в сборе см. таблицу 3

2 Корпус см. таблицу 3

3 Кумулятивный заряд см. таблицу 3

4 Головка см. таблицу 3

5 Наконечник см. таблицу 3

7 Переходник конический1) см. таблицу 3

9 Переходник универсальный см. таблицу 3

10 Втулка бустера в сборе (60мм) см. таблицу 3

11 Втулка бустера в сборе (184мм) см. таблицу 3

12 Изолятор см. таблицу 3

13 Втулка электроввода см. таблицу 3

14 Стержень электроввода см. таблицу 3

16 Разъем штекерный изолированный см. таблицу 3

17 Разъем штекерный изолированный см. таблицу 3

18 Наконечник кольцевой см. таблицу 3

19 Втулка нижняя (каркаса) см. таблицу 3

20 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

21 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

24 Провод 2) см. таблицу 3

25 Провод ПЭВ-2-0,56 см. таблицу 3

26 Винт М4×8 см. таблицу 3

27 Термоусадочная трубка см. таблицу 3

33 Детонирующий шнур см. таблицу 3

34 Взрывной патрон см. таблицу 3

35 Детонатор-усилитель (бустер) см. таблицу 3

37
Колпак предохранительный (на 
головку перфораторную)

ВГС89-01.020

38 Колпак предохранительный

1) Возможна сборка перфоратора с цилиндрическим переходником   
ВГС...-01.004 (резьба трапецеидальная)

2) На выбор покупателя ПК может быть укомплектован:
	 1. Проводом П-274М, обозначение ТУ 16-505.221-78
	 2. Проводом ПРКА 1х0,75, обозначение ТУ 16-505.317-76
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7
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СПУСК НА ГЕОФИЗИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ  
С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
ВЗРЫВНОГО ПАТРОНА 

Поз. Наименование Обозначение

1 Каркас в сборе см. таблицу 3

2 Корпус см. таблицу 3

3 Кумулятивный заряд см. таблицу 3

4 Головка см. таблицу 3

5 Наконечник см. таблицу 3

7 Переходник конический1) см. таблицу 3

10 Втулка бустера в сборе (60мм) см. таблицу 3

11 Втулка бустера в сборе (184мм) см. таблицу 3

12 Изолятор см. таблицу 3

13 Втулка электроввода см. таблицу 3

14 Стержень электроввода см. таблицу 3

15 Разъем плоский изолированный см. таблицу 3

16 Разъем штекерный изолированный см. таблицу 3

17 Разъем штекерный изолированный см. таблицу 3

18 Наконечник кольцевой см. таблицу 3

20 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

21 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

24 Провод 2) см. таблицу 3

25 Провод ПЭВ-2-0,56 см. таблицу 3

26 Винт М4×8 см. таблицу 3

27 Термоусадочная трубка см. таблицу 3

33 Детонирующий шнур см. таблицу 3

34 Взрывной патрон см. таблицу 3

35 Детонатор-усилитель (бустер) см. таблицу 3

37
Колпак предохранительный (на 
головку перфораторную)

ВГС89-01.020

1) Возможна сборка перфоратора с цилиндрическим переходником   
ВГС...-01.004 (резьба трапецеидальная)

2) На выбор покупателя ПК может быть укомплектован:
	 1. Проводом П-274М, обозначение ТУ 16-505.221-78
	 2. Проводом ПРКА 1х0,75, обозначение ТУ 16-505.317-76
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СПУСК НА ГЕОФИЗИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ  
С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ  

ВЗРЫВНОГО ПАТРОНА
(НЕЗАВИСИМАЯ СБОРКА НАКОНЕЧНИКА)

Поз. Наименование Обозначение

1 Каркас в сборе см. таблицу 3

2 Корпус см. таблицу 3

3 Кумулятивный заряд см. таблицу 3

4 Головка см. таблицу 3

5 Наконечник см. таблицу 3

7 Переходник конический1) см. таблицу 3

9 Переходник универсальный см. таблицу 3

10 Втулка бустера в сборе (60мм) см. таблицу 3

11 Втулка бустера в сборе (184мм) см. таблицу 3

12 Изолятор см. таблицу 3

13 Втулка электроввода см. таблицу 3

14 Стержень электроввода см. таблицу 3

15 Разъем плоский изолированный см. таблицу 3

18 Наконечник кольцевой см. таблицу 3

19 Втулка нижняя (каркаса) см. таблицу 3

20 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

21 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

24 Провод 2) см. таблицу 3

25 Провод ПЭВ-2-0,56 см. таблицу 3

26 Винт М4×8 см. таблицу 3

27 Термоусадочная трубка см. таблицу 3

33 Детонирующий шнур см. таблицу 3

34 Взрывной патрон см. таблицу 3

35 Детонатор-усилитель (бустер) см. таблицу 3

37
Колпак предохранительный (на 
головку перфораторную)

ВГС89-01.020

38 Колпак предохранительный

1) Возможна сборка перфоратора с цилиндрическим переходником   
ВГС...-01.004 (резьба трапецеидальная)

2) На выбор покупателя ПК может быть укомплектован:
	 1. Проводом П-274М, обозначение ТУ 16-505.221-78
	 2. Проводом ПРКА 1х0,75, обозначение ТУ 16-505.317-76
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СПУСК НА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ 
ТРУБЕ 

Поз. Наименование Обозначение

1 Каркас в сборе см. таблицу 3

2 Корпус см. таблицу 3

3 Кумулятивный заряд см. таблицу 3

5 Наконечник см. таблицу 3

7 Переходник конический1) см. таблицу 3

8 Переводник верхний см. таблицу 3

10 Втулка бустера в сборе (60мм) см. таблицу 3

11 Втулка бустера в сборе (184мм) см. таблицу 3

12 Изолятор см. таблицу 3

20 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

21 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

33 Детонирующий шнур см. таблицу 3

35 Детонатор-усилитель (бустер) см. таблицу 3

37
Колпак предохранительный (на 
переводник верхний)

1)  Возможна сборка перфоратора с цилиндрическим переходником  
ВГС...-01.004 (резьба трапецеидальная)

Рисунок 1 - ПК для использования с ГС «ORION-01», ГС «ORION-02», ГС 
«ORION-03», ГС «ORION-04» и ГС «ORION-05».

Рисунок 1
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Поз. Наименование Обозначение

1 Каркас в сборе см. таблицу 3

2 Корпус см. таблицу 3

3 Кумулятивный заряд см. таблицу 3

5 Наконечник см. таблицу 3

7 Переходник конический1) см. таблицу 3

10 Втулка бустера в сборе (60мм) см. таблицу 3

11 Втулка бустера в сборе (184мм) см. таблицу 3

12 Изолятор см. таблицу 3

13 Втулка электроввода см. таблицу 3

14 Стержень электроввода см. таблицу 3

20 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

21 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

25 Провод ПЭВ-2-0,562) см. таблицу 3

26 Винт М4×8 см. таблицу 3

27 Термоусадочная трубка см. таблицу 3

28
Независимая головка 
перфораторнаяв сборе

см. таблицу 3

33 Детонирующий шнур см. таблицу 3

34 Взрывной патрон см. таблицу 3

35 Детонатор-усилитель (бустер) см. таблицу 3

37

Переходник цилиндрический для 
ПК73КЛ ORION

ВГС-73-01.004

Переводник верхний для  
ПК89КЛ ORION

ВГС-89-01.011-04

Переводник верхний для   
ПК102КЛ ORION

ВГС-102-01.011-04

38 Стакан ВГС73-20.001

39 Головка ВГС73-20.002

40 Заглушка ВГС73-20.003

41 Втулка ВГС73-20.004

42 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 044-050-36-2-6

43 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 060-066-36-2-6

1) Возможна сборка перфоратора с цилиндрическим переходником   
ВГС...-01.004 (резьба трапецеидальная)
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СПУСК НА ГЕОФИЗИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ  
С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВЗРЫВНОГО 

ПАТРОНА С НЕЗАВИСИМОЙ ГОЛОВКОЙ  
ПЕРФОРАТОРНОЙ RUBICON® 
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СПУСК НА ГИБКОЙ НКТ С 
КАБЕЛЕВВОДОМ  
ПК50КЛ ORION  

Поз. Наименование Обозначение

1 Каркас в сборе см. таблицу 3

2 Корпус см. таблицу 3

3 Кумулятивный заряд см. таблицу 3

5 Наконечник см. таблицу 3

6 Переходник цилиндрический см. таблицу 3

10 Втулка бустера в сборе (60мм) см. таблицу 3

12 Изолятор см. таблицу 3

15 Разъем плоский изолированный см. таблицу 3

16 Разъем штекерный изолированный см. таблицу 3

17 Разъем штекерный изолированный см. таблицу 3

18 Наконечник кольцевой см. таблицу 3

20 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

22 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

24 Провод 2) см. таблицу 3

25 Провод ПЭВ-2-0,56 см. таблицу 3

26 Винт М4×8 см. таблицу 3

27 Термоусадочная трубка см. таблицу 3

33 Детонирующий шнур см. таблицу 3

34 Взрывной патрон см. таблицу 3

35 Детонатор-усилитель (бустер) см. таблицу 3

37
Колпак предохранительный (на 
головку)

ВГС50-01.015

38 Головка ВГС50-01.002-01

39 Электроввод ВГС50-10.000

Рисунок 1 - ПК с верхним расположением взрывного патрона.
Рисунок 2 - ПК с нижним расположением взрывного патрона.

2) На выбор покупателя ПК может быть укомплектован:
	 1. Проводом П-274М, обозначение ТУ 16-505.221-78
	 2. Проводом ПРКА 1х0,75, обозначение ТУ 16-505.317-76

Рисунок 1 Рисунок 2
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СПУСК НА ГЕОФИЗИЧЕСКОМ  
КАБЕЛЕ ПК50КЛ ORION

Поз. Наименование Обозначение

1 Каркас в сборе см. таблицу 3

2 Корпус см. таблицу 3

3 Кумулятивный заряд см. таблицу 3

4 Головка см. таблицу 3

5 Наконечник см. таблицу 3

6 Переходник цилиндрический см. таблицу 3

10 Втулка бустера в сборе (60мм) см. таблицу 3

12 Изолятор см. таблицу 3

13 Втулка электроввода см. таблицу 3

14 Стержень электроввода см. таблицу 3

15 Разъем плоский изолированный см. таблицу 3

16 Разъем штекерный изолированный см. таблицу 3

17 Разъем штекерный изолированный см. таблицу 3

18 Наконечник кольцевой см. таблицу 3

20 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

24 Провод 2) см. таблицу 3

25 Провод ПЭВ-2-0,56 см. таблицу 3

26 Винт М4×8 см. таблицу 3

27 Термоусадочная трубка см. таблицу 3 

33 Детонирующий шнур см. таблицу 3

34 Взрывной патрон см. таблицу 3

35 Детонатор-усилитель (бустер) см. таблицу 3

37
Колпак предохранительный (на 
головку)

Рисунок 1 - ПК с верхним расположением взрывного патрона.
Рисунок 2 - ПК с нижним расположением взрывного патрона.

2) На выбор покупателя ПК может быть укомплектован:
	 1. Проводом П-274М, обозначение ТУ 16-505.221-78
	 2. Проводом ПРКА 1х0,75, обозначение ТУ 16-505.317-76

Рисунок 1 Рисунок 2
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Поз. Наименование Обозначение

1 Корпус
ВГС105-02.001              900 
ВГС105-02.001-01       600 

2 Головка ВГС105-02.002

3 Наконечник ВГС105-02.003

4 Втулка электроввода ВГС89-01.015

5 Стержень электроввода  ВГС89-01.015-01

6 Пробка ВГС105-01.021

7 Диск ВГС105-01.022

8 Втулка патрона ВГС105-01.023-01

9 Втулка прижимная ВГС105-02.004

10 Кольцо В70 ГОСТ 13943-86

11 Кольцо 086-092-36-206 ГОСТ 18829-73

12 Колпак предохранительный (М48х3) ВГС89-01.020

13 Заглушка технологическая ПК 105-КЛ-20.00.011

14
Кумулятивный заряд ORION105 
для перфоратора ПК105КЛ ORION   
многократного применения

ORION 105-01
ORION 105-02

15 Патрон ПВПД-Н

16 Детонирующий шнур ДШТ 200

20 Провод П-274М ТУ 16-505.221-78

22 Провод ПЭВ 2-0,56

23 Трубка термоусадочная Ф2

24 РшИп 1,5-4 красный

25 РшИм 1,5-4 красный

3

4

5

21

2

7

6

9

16

10

15

14

8

1

11

20

24, 25

23

ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПЕРФОРАЦИЯ 

Поз. Наименование Обозначение

1 Каркас в сборе см. таблицу 3

2 Корпус см. таблицу 3

3 Кумулятивный заряд см. таблицу 3

5 Наконечник см. таблицу 3

6 Переходник цилиндрический   см. таблицу 3

8 Переводник верхний см. таблицу 3

10 Втулка бустера в сборе (60мм) см. таблицу 3

11 Втулка бустера в сборе (184мм) см. таблицу 3

12 Изолятор см. таблицу 3

20 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

21 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 см. таблицу 3

29 Кольцо (стопорное) см. таблицу 3

30 Каркас в сборе см. таблицу 3

31 Обойма см. таблицу 3

32 Корпус см. таблицу 3

33 Детонирующий шнур см. таблицу 3

35 Детонатор-усилитель (бустер) см. таблицу 3

37
Колпак предохранительный (на 
переводник верхний)

38 Гайка

Применяется в ПК63КЛ ORION,ПК73КЛ ORION, ПК89КЛ ORION, ПК102КЛ ORION,
ПК114КЛ ORION.

Рисунок 1 – ПК с ориентированием регулировочными гайками
Рисунок 2 –ПК самоориентируемый

Рисунок 1 Рисунок 2
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СПУСК НА ГЕОФИЗИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ  
ПК105КЛ ORION МНОГОКРАТНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Поз. Наименование

ПК50КЛ ORION ПК63КЛ ORION ПК73КЛ ORION ПК89КЛ ORION ПК102КЛ ORION ПК114КЛ ORION

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под ключ 
(резьба)

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

1

Каркас в сборе 1м 38×1094 ВГС50-03.100-07 50×1100 ВГС63-01.100-01 62×1120 ВГС73-01.100-01 73×1120 ВГС89-06.100-01 88,5×1120 ВГС102-01.100-01 92×1120 ВГС114-01.100-01

2м 38×2094 ВГС50-03.100-08 50×2100 ВГС63-01.100-02 62×2120 ВГС73-01.100-02 73×2120 ВГС89-06.100-02 88,5×2120 ВГС102-01.100-02 92×2120 ВГС114-01.100-02

3м 38×3094 ВГС50-03.100-09 50×3100 ВГС63-01.100-03 62×3120 ВГС73-01.100-03 73×3120 ВГС89-06.100-03 88,5×3120 ВГС102-01.100-03 92×3120 ВГС114-01.100-03

4м 38x4094 ВГС50-04.100-04 50×4100 ВГС63-01.100-04 62×4120 ВГС73-01.100-04 73×4120 ВГС89-06.100-04 88,5×4120 ВГС102-01.100-04 92×4120 ВГС114-01.100-04

5м 38x5094 ВГС50-04.100-05 50×5100 ВГС63-01.100-05 62×5120 ВГС73-01.100-05 73×5120 ВГС89-06.100-05 88,5×5120 ВГС102-01.100-05 92×5120 ВГС114-01.100-05

6м 38x6094 ВГС50-04.100-06 50×6100 ВГС63-01.100-06 62×6120 ВГС73-01.100-06 73×6120 ВГС89-06.100-06 88,5×6120 ВГС102-01.100-06 92×6120 ВГС114-01.100-06

2

Корпус 1м 52x1210 ВГС50-03.001-07 63×1230 ВГС63-01.001-01 73×1250 ВГС73-01.001-01 89×1250 ВГС89-01.001-01 102×1250 ВГС102-01.001-01 114×1250 ВГС114-01.001-01

2м 52x2210 ВГС50-03.001-08 63×2230 ВГС63-01.001-02 73×2250 ВГС73-01.001-02 89×2250 ВГС89-01.001-02 102×2250 ВГС102-01.001-02 114×2250 ВГС114-01.001-02

3м 52x3210 ВГС50-03.001-09 63×3230 ВГС63-01.001-03 73×3250 ВГС73-01.001-03 89×3250 ВГС89-01.001-03 102×3250 ВГС102-01.001-03 114×3250 ВГС114-01.001-03

4м 52x4210 ВГС50-04.001-04 63×4230 ВГС63-01.001-04 73×4250 ВГС73-01.001-04 89×4250 ВГС89-01.001-04 102×4250 ВГС102-01.001-04 114×4250 ВГС114-01.001-04

5м 52x5210 ВГС50-04.001-05 63×5230 ВГС63-01.001-05 73×5250 ВГС73-01.001-05 89×5250 ВГС89-01.001-05 102×5250 ВГС102-01.001-05 114×5250 ВГС114-01.001-05

6м 52x6210 ВГС50-04.001-06 63×6230 ВГС73-01.001-06 73×6250 ВГС73-01.001-06 89×6250 ВГС89-01.001-06 102×6250 ВГС102-01.001-06 114×6250 ВГС114-01.001-06

3

Кумулятивный заряд 29×31,5 ORION50-01 38×42,5 ORION63-01 38×48 ORION73-01 43×53 ORION89-01 48×57 ORION102-01 48×57 ORION102-01 

29×31,5 ORION50-02 38×42,5 ORION63-02 38×48 ORION73-02 43×53 ORION89-02 48×57 ORION102-02 48×57 ORION102-02 

29×31,5 ORION50-03 38×48 ORION73-03 43×53 ORION89-03 

48×57

ORION102-03 

48×57

ORION102-03 

ORION102-04

ORION114-01

ORION114-03

4

Головка перфораторная

50×200×41 ВГС50-03.002 63×260×55 ВГС63-01.002 73×265×62 ВГС73-01.002 89×265×75 ВГС89-01.002 102×265×85 ВГС102-01.002 114×265×95 ВГС114-01.002

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПЕРФОРАТОРА
ТАБЛИЦА 3

Ус
ло

вн
ая

 д
ли

н
а
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ТАБЛИЦА 3 (продолжение)

Поз. Наименование

ПК50КЛ ORION ПК63КЛ ORION ПК73КЛ ORION ПК89КЛ ORION ПК102КЛ ORION ПК114КЛ ORION

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

5

Наконечник

50×180×41 ВГС50-03.003 63×215×55 ВГС63-01.003 73×230×62 ВГС73-01.003 89×230×75 ВГС89-01.003 102×230×85 ВГС102-01.003 114×230×95 ВГС114-01.003

6

Переходник цилиндрический

50×117×41 ВГС50-03.004 63×240×55 ВГС63-01.004 73×240×62 ВГС73-01.004 89×240×75 ВГС89-01.004 102×240×85 ВГС102-01.004 114×240×95 ВГС114-01.004

7

Переходник конический

- - - - 73×240×62 ВГС73-80.000 89×240×75 ВГС89-80.000 102×240×85 ВГС102-80.000 114×240×95 ВГС114-80.000

8

Переводник верхний

50x182x55 ВГС50-03.011-01 63×182×55 ВГС63-02.011-03 86×182×75 ВГС73-01.011-03 89×182×75 ВГС89-01.011-03 102×182×85 ВГС102-01.011-03 114×182×95 ВГС114-01.011-03

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПЕРФОРАТОРА
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ТАБЛИЦА 3 (продолжение)

Поз. Наименование

ПК50КЛ ORION ПК63КЛ ORION ПК73КЛ ORION ПК89КЛ ORION ПК102КЛ ORION ПК114КЛ ORION

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

9

Переходник универсальный

- - 63×191×55 ВГС63-01.007 73×192×62 ВГС73-01.007 89×192×75 ВГС89-01.007 102×192×85 ВГС102-01.007 114×191×95 ВГС114-01.007

10

Втулка бустера

15,5×60 ВГС73-10.009 15,5×60 ВГС73-10.009 15,5×60 ВГС73-10.009 15,5×60 ВГС73-10.009 15,5×60 ВГС73-10.009 15,5×60 ВГС73-10.009

11

Втулка бустера

- - 15,5×184 ВГС73-10.009-01 15,5×184 ВГС73-10.009-01 15,5×184 ВГС73-10.009-01 15,5×184 ВГС73-10.009-01 15,5×184 ВГС73-10.009-01

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПЕРФОРАТОРА
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Поз. Наименование

ПК50КЛ ORION ПК63КЛ ORION ПК73КЛ ORION ПК89КЛ ORION ПК102КЛ ORION ПК114КЛ ORION

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

12

Изолятор

30x18х33,8 ВГС73-02.014 30×18х33,8 ВГС73-02.014 30x18х33,8 ВГС73-02.014 30x18х33,8 ВГС73-02.014 30x18х33,8 ВГС73-02.014 30x18х33,8 ВГС73-02.014

13

Втулка электроввода

22x55 ВГС89-01.015 22×55 ВГС89-01.015 22×55 ВГС89-01.015 22×55 ВГС89-01.015 22×55 ВГС89-01.015 22×55 ВГС89-01.015

ТАБЛИЦА 3 (продолжение)

14

Стержень электроввода

9×75 ВГС89-01.015-01 9×75 ВГС89-01.015-01 9×75 ВГС89-01.015-01 9×75 ВГС89-01.015-01 9×75 ВГС89-01.015-01 9×75 ВГС89-01.015-01

15

Разъем плоский изолированный  красный

РпИм 1,5-3-0,8 РпИм 1,5-3-0,8 РпИм 1,5-3-0,8 РпИм 1,5-3-0,8 РпИм 1,5-3-0,8 РпИм 1,5-3-0,8

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПЕРФОРАТОРА



* ГОСТ 18829-73 - кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств.

* ГОСТ 9833-73 - кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств.
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Поз. Наименование

ПК50КЛ ORION ПК63КЛ ORION ПК73КЛ ORION ПК89КЛ ORION ПК102КЛ ORION ПК114КЛ ORION

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

16

Разъем штекерный изолированный  красный

РшИм 1,5-4 РшИм 1,5-4 РшИм 1,5-4 РшИм 1,5-4 РшИм 1,5-4 РшИм 1,5-4

17

Разъем штекерный изолированный  красный

РшИп 1,5-4 РшИп 1,5-4 РшИп 1,5-4 РшИп 1,5-4 РшИп 1,5-4 РшИп 1,5-4

18

Наконечник кольцевой изолированный красный

НКИ 1,5-4 НКИ 1,5-4 НКИ 1,5-4 НКИ 1,5-4 НКИ 1,5-4 НКИ 1,5-4

ТАБЛИЦА 3 (продолжение)

19

Втулка нижняя (каркаса)

57×6 ВГС63-01.103 57×6 ВГС73-01.103 68×6 ВГС89-06.103 82×6 ВГС102-01.103 92×6 ВГС114-01.103

20 Кольцо ГОСТ 9833-73/18829-73* 041-045-25-2-6 050-056-36-2-6 060-066-36-2-6 072-078-36-2-6 086-092-36-2-6 096-102-36-2-6

21 Кольцо ГОСТ 9833-73/18829-73*
046-052-36-2-6
054-060-36-2-6

054-060-36-2-6 054-060-36-2-6 054-060-36-2-6 054-060-36-2-6

22 Кольцо ГОСТ 9833-73/18829-73* 021-025-25-2-6

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПЕРФОРАТОРА
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Поз. Наименование

ПК50КЛ ORION ПК63КЛ ORION ПК73КЛ ORION ПК89КЛ ORION ПК102КЛ ORION ПК114КЛ ORION

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

23

Центратор (по заказу)

- - - - - - 115×36 ВГС89-02.013 ВГС102-02.013 ВГС114-02.013

ТАБЛИЦА 3 (продолжение)

24 Провод1)

25 Провод ПЭВ-2-0,56

26 Винт М4

27 Термоусадочная трубка

28

Независимая головка перфораторная RUBICON®

29

Кольцо (стопорное)

30

Каркас в сборе

52×1147 ВГС63-08.100-01 54×1135
ВГС73-08.100-01
ВГС73-07.100-01  

67х1148
ВГС89-07.110-01   
ВГС89-08.110-01
ВГС89-27.100-01

82х1132
82х1170

ВГС102-07.100-01   
ВГС102-08.100-01

92х1132 ВГС114-09.110-01

1) На выбор покупателя ПК может быть укомплектован:
	 1. Проводом П-274М, обозначение ТУ 16-505.221-78
	 2. Проводом ПРКА 1х0,75, обозначение ТУ 16-505.317-76

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПЕРФОРАТОРА
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Поз. Наименование

ПК50КЛ ORION ПК63КЛ ORION ПК73КЛ ORION ПК89КЛ ORION ПК102КЛ ORION ПК114КЛ ORION

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

Габариты  
D × L × S 

D -поперечный 
габарит;
L -длина; 

S -размер под 
ключ

Обозначение

31

Обойма

53×29 ВГС63-07.020 - -

32

Корпус

63×1290 ВГС63-08.001-01 73×1290 ВГС73-07.001-01

ТАБЛИЦА 3 (продолжение)

33 Детонирующий шнур

Шнур детонирующий термостойкий ДШТ 165                         ТУ 84-711-83

Шнур детонирующий термостойкий ДШТ 200 ТУ 84-711-83

DETOCORD RDX ТУ 7287-001-09344304-2014

DETOCORD НМX ТУ 7287-001-09344304-2014

ДШС-160 ТУ 7287-002-09344304-2014

ДШС-200 ТУ 7287-002-09344304-2014

34 Взрывной патрон
Патрон ПВПД-Н                 ДИШВ 773955.501 ТУ

Патрон ЭД-ПН                      ТУ 847513607.023-2001

Детонатор А-150Т

35 Детонатор-усилитель (бустер)
Усилитель детонации — Бустер ORION-6             СТО 57783950-003-2012

Усилитель детонации — Бустер ORON-7 СТО 57783950-003-2012

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПЕРФОРАТОРА



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
И ИНСТРУМЕНТЫ



КАБЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

Кабельная головка предназначена для спуска перфоратора в 

скважину на геофизическом кабеле и для передачи электриче-

ского импульса.

КОНТЕЙНЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Контейнер безопасности ВГС 05.000 предназначен для времен-

ного хранения взрывного патрона во время безопасного заря-

жания перфоратора, спускаемого на геофизическом кабеле.

Наименование Масса, кг Габаритные размеры, мм

КГ-40 ORION 2 Ø40×200

КГ-50 ORION 2,44 Ø50×280

КГ-60 ORION 3,9 Ø60×315

Кабельная головка применяется с геофизическими кабелями 

КГ1х1,5-55-90, КГ1х1,5-55-130, КГ3х0,75-60-90, КГ3х0,75-60-130 

или аналогичными.

Масса, кг Габаритные размеры, мм

1,1 136×105

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СПУСКА

Для фиксации перфоратора на устье скважины и его безопасного перемещения в скважину при-

меняют приспособление для спуска. Использование данного приспособления значительно облег-

чает сборку нескольких модулей перфоратора кумулятивного на устье скважины как при спуске 

перфоратора на геофизическом кабеле, так и при спуске на НКТ.

В комплект приспособления для спуска входит: 

- планшайба; 

- ключ монтажный.

№ Обозначение Комплектность Масса, кг
Габаритные 

размеры, мм
Применяемость

1 ПС ВГС50
Ключ монтажный ВГС 50-30.000
Планшайба ВГС 63-40.000

2
17

335×136×75
Ø500×100

ПК50КЛ ORION

2 ПС ВГС63
Ключ монтажный ВГС 63-30.000
Планшайба ВГС 63-40.000

2
17

335×140×75
Ø500×100

ПК63КЛ ORION

3 ПС ВГС73
Ключ монтажный ВГС 73-30.000
Планшайба ВГС 89-40.000

3
16

350×165×75
Ø500×100

ПК73КЛ ORION

4 ПС ВГС89
Ключ монтажный ВГС89-30.000
Планшайба ВГС89-40.000

3
16

350×165×75
Ø500×100

ПК89КЛ ORION

5 ПС ВГС102
Ключ монтажный ВГС102-30.000
Планшайба ВГС89-40.000

3
16

350×165×75
Ø500×100

ПК102КЛ ORION

6 ПС ВГС114
Ключ монтажный ВГС114-30.000
Планшайба ВГС89-40.000

3
16

350×165×75
Ø500×100

ПК114КЛ ORION
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА  
КОРПУСОВ ПЕРФОРАТОРОВ ПРИ СПУСКЕ НА  
ГЕОФИЗИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ

Приспособление для подъема и спуска корпусов перфораторов 

применяют для работы на устье скважины. Данное устройство 

способствует сохранению целостности геофизического кабеля 

(предотвращает перекручивание, опасный перегиб). При исполь-

зовании данного устройства корпус перфоратора может нахо-

диться в любом положении относительно кабельной головки.

Данное приспособление позволяет свести к минимуму ручной 

труд при перемещении перфораторов или модулей на устье сква-

жины.

Крюковая подвеска ВГС-04.000

Геофизический 
кабель

Кабельная  
головка

Крюковая  
подвеска

ПЕРЕВОДНИК ТРАНСПОРТНЫЙ

Переводник транспортный предназначен для спуска и подъема сборки пер-

фораторов, спускаемых на НКТ.

№ Обозначение
Масса, 

кг
Габаритные 

размеры, мм
Обозначение 

муфты
Типы резьб 

муфт

1
Переводник 
транспортный  
ВГС89-70.000-04

11,6 Ø89×655
ВГС89-70.003-02
ВГС89-70.001-02

З-66
Tr60×4-LH

2
Переводник 
транспортный  
ВГС50-70.000-02

7,6 Ø73×655
ВГС50-70.003
ВГС50-70.001

Tr46×4
Tr40×4

3
Переводник 
транспортный  
ВГС63-70.000-02

6,9 Ø73×670
ВГС63-70.003
ВГС63-70.001-02

Tr56×4
Tr60×4-LH

4
Переводник 
транспортный  
ВГС63-70.000-03

6,9 Ø73×670
ВГС63-70.003
ВГС63-70.001-03

Tr56×4
Tr52×4-LH

5
Переводник 
транспортный  
ВГС73-70.000-02

9,6 Ø89×655
ВГС73-70.003-01
ВГС89-70.001-02

Tr65×4
Tr60×LH

6
Переводник 
транспортный 
ВГС89-70.000-02

9,1 Ø89×655
ВГС89-70.003-01
ВГС89-70.001-02

Tr76×4
Tr60×4-LH

7
Переводник 
транспортный 
ВГС102-70.000-02

10,1 Ø102×655
ВГС102-70.003
ВГС89-70.001-02

Tr90×4
Tr60×4-LH

8
Переводник 
транспортный 
ВГС114-70.000-02

11,4 Ø114×668
ВГС89-70.001-02
ВГС114-70.003

Tr60×4-LH
Tr100×4
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Обозначение Масса, кг
Габаритные  

размеры, мм
Применяемость

Крюковая подвеска ВГС-04.000 3 235×105
Кабельная головка  

КГ-60 ORION



ПРОСТАВКА БЕЗОПАСНОСТИ
Проставка безопасности предназначена для безопасного заряжания пер-

форатора, спускаемого на НКТ. В результате применения данного приспо-

собления установка головки стреляющей в перфоратор осуществляется 

на достаточном удалении от ближайшего установленного кумулятивного 

заряда.

Также проставку безопасности можно использовать в качестве секции 

пропуска при перфорации нескольких разнесенных интервалов за один 

спуск.

№ Обозначение Масса, кг Габаритные размеры, мм

1 ВГС63-02.000 23 Ø63×2290

2 ВГС63-02.000-01 32 Ø63×3290

3 ВГС73-02.000 31,5 Ø73×2290

4 ВГС73-02.000-01 45 Ø73×3290

5 ВГС89-02.000 43,5 Ø89×2290

6 ВГС89-02.000-01 62,4 Ø89×3290

7 ВГС102-02.000 52 Ø102×2290

8 ВГС102-02.000-01 71 Ø102×3290

9 ВГС114-02.000 62 Ø114×2290

10 ВГС114-02.000-01 87 Ø114×3290
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№ Наименование Обозначение
Масса, 

кг
Габаритные 

размеры, мм
Применение

1

Захват

ВГС-04.000-01 2,8 220×110

Для скручивания с головкой пер-
фораторной (резьба М48×3)
ВГС63-01.002
ВГС73-01.002
ВГС89-01.002
ВГС102-01.002
ВГС114-01.002

2

Захват

ВГС-04.000-02 2,3 200×110

Для скручивания с цилиндриче-
ским переходником (трапеце-
идальная резьба  Tr65×4)
ВГС73-01.004

3

Захват

ВГС-04.000-03 2,8 200×110

Для скручивания с цилиндриче-
ским переходником (трапеце-
идальная резьба  Tr76×4)
ВГС89-01.004

4

Захват

ВГС-04.000-09 2,5 215×110

Для скручивания с переходни-
ками с коническим ниппелем  
(замковая резьба З-66)
ВГС73-80.000
ВГС89-80.000
ВГС102-80.000
ВГС114-80.000

5

Захват

ВГС-04.000-05 3,3 200×110

Для скручивания с цилиндриче-
ским переходником (трапеце-
идальная резьба  Tr90×4)
ВГС102-01.004

6

Захват

ВГС-04.000-06 3,8 200×110

Для скручивания с цилиндриче-
ским переходником (трапеце-
идальная резьба  Tr100×4)
ВГС114-01.004

7

Захват

ВГС-04.000-07 3,3 200×110
Для скручивания с переводни-
ком верхним (трапецеидальная 
резьба  Tr70×4-LH)

8

Захват

ВГС-04.000-08 3,9 250×110

Для скручивания с цилиндриче-
ским переходником (трапецеи-
дальная резьба Tr44×4)

ВГС50-01.004

9

Захват

ВГС-04.000-011 2,4 200×110

Для скручивания с переходни-
ком цилиндрическим (трапецеи-
дальная резьба  Tr56×4)
ВГС63-01.004



ШОМПОЛ

Шомпол ВГС-15.000 предназначен для пропуска детонирую-

щего шнура внутри каркаса (через полость каркаса). 

Обозначение Масса, кг Габаритные размеры, мм

ВГС - 15.000 0,3 320×8

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОБЖИМА

Предназначено для обжима разъемов штекерных, разъемов 

плоских, кольцевых наконечников, зачистки кабеля.

КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАРКАСА

Ключ предназначен для установки каркасов в корпуса  

перфораторов.

Обозначение Масса, кг Габаритные размеры, мм

ВГС89-60.000 0,28 235×64×12

Обозначение Масса, кг Габаритные размеры, мм

ВГС50-50.000 0,1 100×120

ВГС63-50.000 0,15 200×120

ВГС89-50.000 0,25 200×120

 

Данное приспособление позволяет точно и быстро выпол-

нить технологическую операцию установки снаряженного 

каркаса в корпус перфоратора.

КЛЮЧ-РУКОЯТКА ДЛЯ ПЕРЕНОСА  
КОРПУСОВ ПЕРФОРАТОРОВ

Ключ-рукоятка ВГС-06.000 предназначен для переноса кор-

пусов перфораторов, а также для накручивания и скручива-

ния предохранительных колпаков с корпусов перфораторов. 

Обозначение Масса, кг Габаритные размеры, мм

ВГС-06.000 0,8 180×27

 

При помощи данного приспособления процесс переноса 

корпусов перфораторов становится более безопасным и 

удобным.
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Примечание: 

М — муфтовый конец переводника;
Н — ниппельный конец переводника;
D — наружный диаметр, мм;
d — внутренний диаметр, мм;

*1)	 По требованию заказчика возможны различные 
типы резьб (NV, EU, З, М, Tr);

*2)	 По требованию заказчика возможны различные 
длины переводников.

№ Типы переводников Наименование Обозначение
Размеры

D, мм d, мм L, мм2)

3

Переводник (Н1)/Н1)) Н-60/Н-60

НВ-60/Н-60

НВ-60/НВ-60

Н-73/Н-73 ВГС73-НКТ-010 73 62 2700

НВ-73/Н-73

НВ-73/НВ-73

Н-60/Н-73 ВГС73-НКТ-011 90 45 3000

НВ-60/Н-73

НВ-73/Н-60  

Н-60/М-НКМ73 ВГС73-НКТ-013 90 45 190

ПЕРЕВОДНИКИ И МУФТЫ

№ Типы переводников Наименование Обозначение
Размеры

D, мм d, мм L, мм2)

1

Муфта (М1)/М1)) М-60/М-60

МВ-60/М-60

МВ-60/МВ-60

MB-89/M-73 ВГС73-НКТ-021 114,3 66,7 139

МВ-73/М-73 ВГС73-НКТ-002 66,7 133

МВ-73/МВ-73 ВГС73-НКТ-016 93,2 71,3 134

М-60/М-73 ВГС73-НКТ-006 54,6 122

МВ-60/М-73 ВГС73-НКТ-001 58,8 129

M-89/M-73 ВГС73-НКТ-021 108 66,7 139

2

Переводник (М1)/Н1)) М-60/Н-60 ВГС73-НКТ-005 73 34 160

М-60/Н-73

М-60/НВ-60

М-60/НВ-73

М-73/Н-60 ВГС73-НКТ-003 90 45 190

М-73/Н-60 ВГС73-НКТ-003-01 90 34 200

М-73/Н-73 ВГС73-НКТ-017 90 60 190

М-73/НВ-60

М-73/НВ-73 ВГС73-НКТ-012 90 59 175

МВ-60/Н-60

МВ-60/Н-73 ВГС73-НКТ-004 79 58 170

МВ-73/Н-60 ВГС73-НКТ-007 95 50 190

МВ-73/Н-73 ВГС73-НКТ-008 95 59 190

МВ-60/НВ-60

МВ-60/НВ-73

МВ-73/НВ-60

МВ-73/НВ-73 ВГС73-НКТ-009 95 61 190

МВ-89/Н-73 ВГС73-НКТ-015 114 59 200

М-73/НВ-89 ВГС73-НКТ-014 95 59 180

М-48/НВ-48 ВГС48-НКТ-001 55,9 40,3 110

МВ-89/Н-60 ВГС60-НКТ-010 114,3 45 200

М-89/Н-60 ВГС60-НКТ-011 108 45 200

МВ-73/НВ-89 ВГС73-НКТ-022 95,2 63 135

МВ-73/Н-89 ВГС73-НКТ-023 93,2 63 140

М-89/НВ-73 ВГС73-НКТ-024 108 45 200

МВ-89/НВ-73 ВГС73-НКТ-025 114,3 62 190

Н-73/М-89 ВГС73-НКТ-026 108 59 200
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАБЕЛЯ

Приспособление для очистки кабеля ВГС-09.000 предназначено для очистки геофизического ка-

беля от скважиной жидкости.

Обозначение Масса, кг Габаритные размеры, мм

ВГС - 09.000 5,1 158×197×560

ПОДСТАВКА ДЛЯ МОНТАЖА 
ПЕРФОРАТОРА

Подставка для монтажа перфоратора ВГС - 14.000 предназна-

чена для удобства сборки и снаряжения перфоратора возле 

устья скважины.

Обозначение Масса, кг Габаритные размеры, мм

ВГС - 14.000 14 600 х 300 х 300

ШАБЛОН ПШ ORION

Шаблоны предназначены для шаблонирования нефтяных и газовых скважин, с целью обеспечения 

безаварийного спуска и установки пакеров типа ПШ ORION.

Наименование показателя

Значение шаблона

ВГС-Ш-
ПШ82

ВГС-Ш-
ПШ88

ВГС-Ш-
ПШ92

ВГС-Ш-
ПШ102

ВГС-Ш-
ПШ110

ВГС-Ш-
ПШ118

ВГС-Ш-
ПШ136

ВГС-Ш-
ПШ145

Минимальный внутренний 
диаметр колонны, в которую будет 
производиться спуск шаблона, мм

88 96 100 109 117 125 144 156

Наружный диаметр шаблона, мм 82 88 92 102 110 118 136 145

Длина шаблона, мм 1640

Масса шаблона, кг 24,6 27 28,8 39,5 43,6 49,6 68,3 72,2

Скважинная среда нефть, пластовая жидкость, вода

Примечание: 
допускаются предельные отклонения: 
- по габаритным размерам, ± 2%;
- по массе, ± 3%
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ПЕРЕВОДНИК С КАБЕЛЬНОГО 
НАКОНЕЧНИКА НА ГОЛОВКУ 
ПЕРФОРАТОРА

Переводник с кабельного наконечника на головку перфора-

тора предназначен для соединения геофизического кабеля с 

кабельным наконечником к головке перфоратора.

Обозначение Масса, кг Габаритные размеры, мм

ВГС - 11.000 2,5 488×Ø60

Ловитель перфораторов наружного короткого захвата типа 

ЛПНК 85/66(60) предназначен для захвата перфоратора  

ПК73КЛ ORION за резьбу переходника и извлечения его из 

скважины.

Обозначение Масса, кг Габаритные размеры, мм

ВГС - 12.000 6,5 359×Ø85

ЛОВИТЕЛЬ ПЕРФОРАТОРОВ  
НАРУЖНОГО КОРОТКОГО  
ЗАХВАТА ТИПА ЛПНК 85/66(60)

ШТАНГИ

Штанги  ВГС004 используются, как правило, для механической активации перфораторов, спускае-

мых в скважину на НКТ. Верхний конец штанги оснащается ловильной шейкой для легкого извлече-

ния. Извлечение осуществляется ловителем штанг ВГС-22.000.

В зависимости от технологических особенностей выполняемых работ штанги могут сбрасываться 

вручную, либо при помощи лубрикатора. Основным назначением штанг является активация голо-

вок стреляющих (ГС). Штанги могут использоваться также для устранения помех в оборудовании 

(таких, как шламовые барьеры) либо для активации переходников сброса давления. 

Рисунок 1 
штанга ВГС004-33.000
штанга ВГС004-30.000

Рисунок 2 
штанга роликовая ВГС004-34.000
штанга роликовая ВГС004-32.000

ЛОВИТЕЛЬ ШТАНГИ

Обозначение Масса, кг Габаритные размеры, мм

ВГС-22.000 12,9 1360×42
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ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕХОДНИК

В изоляционных переходниках используется ломкий керамический диск для предотвращения осе-

дания шлама и фракций бурового раствора на верхней части механической ГС перфорационной 

системы, спускаемой на НКТ. Циркуляционные отверстия, расположенные прямо над диском, не 

позволяют таким частицам накапливаться в НКТ и затруднять работу стреляющему механизму. Чи-

стая жидкость удерживается между диском и ГС, гарантируя достаточную скорость сбрасываемой 

штанги для воздействия на накольник и для отстрела.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ:

• Изолирует ГС от шлама или раствора;

• Защищает чистую жидкость над ГС;

• Обеспечивает циркуляцию жидкости для создания  депрессии;

• Поставляется со стандартной высаженной резьбой НКТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование показателя Значение

Обозначение ВГС60-220.000 ВГС73-220.000-01

Тип и размер резьбы, мм В-60 В-73

Внешний диаметр, мм 77 93

Внутренний диаметр, мм 51 63

Максимальное давление, МПа 69

Максимальная температура, °C 200°C

Масса, кг 4,7 7,4

Площадь циркуляции, см2 20 52

Общая длина, мм 313 338

Обозначение реонтного комплекта РК ВГС60-210.000 РК ВГС73-210.000

ПЕРЕХОДНИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 

Переходник дифференциальный ВГС применяется для достижения депрессии между НКТ и поро-

дой при перфорации. Переходник содержит тонкий высокопрочный керамический диск, отделя-

ющий область внутреннего пространства НКТ и затрубного пространства до тех пор, пока сбра-

сываемая с поверхности в НКТ штанга не пробьет его.  Окна, находящиеся ниже диска, позволяют 

проходить потоку флюида в НКТ и циркулировать после перфорации. Переходник без окон ис-

пользуется для импульсной очистки перфорационных каналов. 

Переходник   

дифференциальный  

без отверстий  

Переходник   

дифференциальный  

с отверстиями 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРИ-
МЕНЕНИЯ:                                                                                                                             

• Надежный инструмент для достиже-
ния депрессии при перфорации;

• Допускает перепад давления до 69 
МПа с выпуклой стороны;

• Модель с окнами обеспечивает боль-
шую площадь сечения для потока;

•	 Керамический диск выполняет функ-
цию шламоуловителя;

•	 Используется с любым пакером;

•	 Поставляется со стандартной выса-
женной резьбой НКТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя

Значение

Переходник дифференциальный 
без отверстий 

Переходник дифференциальный  
с отверстиями

Обозначение ВГС60-210.000 ВГС73-210.000-01 ВГС60-211.000 ВГС73-211.000-01

Размер и тип резьбы, мм В-60 В-73 В-60 В-73

Внешний диаметр, мм 77 93 77 93,2

Внутренний диаметр, мм 51 63 51 63

Максимальное давление, МПа* 69

Максимальная температура, °C 200°C

Масса, кг 4,8 7,5 4,7 7,3

Площадь циркуляции, см2 - - 16 16

Общая длина, мм 313 338 313 338

Обозначение ремонтного 
комплекта

РК ВГС60-210.000 РК ВГС73-210.000 РК ВГС60-210.000 РК ВГС73-210.000

*Значение максимального (дифференциального) давления основано на пределе прочности керамического диска.
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ПЕРЕХОДНИК СБРОСА ДАВЛЕНИЯ

Переходник сброса давления применяется для установления взаимодействия между затрубным 

пространством и НКТ в связке с пакером. В переходнике имеется герметичная полая шпилька. 

После пакерования выравнивание давления между НКТ и затрубным пространством достигается 

посредством среза шпильки с помощью каротажного инструмента 

или штанги. 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ:

•	 Позволяет провести  проверку  пакера давлением;

•	 Исключает резкий выброс давления при открытии клапана или 

переходника дифференциального; 

•	 Простой механический процесс среза шпильки;

•	 Размер шпильки предотвращает застревание коротажного ин-

струмента;

•	 Конструкция выдерживает высокое давление;

•	 Поставляется со стандартной высаженной резьбой НКТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Обозначение
Значение

ВГС60-130.000 ВГС73-130.000

Размеры и тип резьбы,  мм В-60 В-73

Внешний диаметр, мм 78 93

Внутренний диаметр, мм 51 62

Максимальное давление, МПа 69

Максимальная температура, °C 200

Масса, кг 2,8 3,8

Общая длина, мм 200 200

ПЕРЕХОДНИК ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ  
(ШЛАМОУЛОВИТЕЛЬ)

Переходник циркуляционный (Шламоуловитель)  предназначен для заполнения связки НКТ флю-

идами при спуске в скважину. Он также является основным каналом для добычи после детонации. 

Дополнительная особенность – имеет стеклянный диск, предот-

вращающий попадание шлама на ГС до ее активации.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ:

•	 Отверстия пропускают больше флюидов, чем НКТ; 

•	 Эффективно защищает от скопления шлама на скважинном обо-

рудовании;

•	 Простая конструкция дает возможность быстрого переснаряже-

ния;

•	 Поставляется со стандартной высаженной резьбой НКТ;

•	 Может применяться в составе компоновки с авторасцеплением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Обозначение
Значение

ВГС60-100.000 ВГС73-100.000

Размеры и тип резьбы,  мм В-60 В-73

Внешний диаметр, мм 78 93

Минимальный внутренний диаметр, 
мм

45 60

Масса, кг 3,5 5

Площадь циркуляции,  см2 20 30

Общая длина, мм 225 235

Обозначение ремонтного комплекта РК ВГС60-100.000 РК ВГС73-100.000
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ГОЛОВКИ
СТРЕЛЯЮЩИЕ

ГС ORION-01, ГС ORION-02, 
ГС ORION-03, ГС ORION-04, 
ГС ORION-05, ГС ORION-06,  

RUBEZH-ORION 11-73



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Обозначение
Значение

ГС  ORION-01-73 ГС  ORION-01-89

1 Размер и тип резьбы НКТ 60 НКТ 73

2 Соединение с перфоратором Переводник верхний (Tr60×4-LH)

3 Применяемость 
ПК73КЛ ORION, ПК89КЛ ORION, ПК102КЛ ORION,  

ПК114КЛ ORION

4 Максимальный внешний диаметр*, мм. 73 89

5
Максимальное гидравлическое 
давление, не более, МПа,

140

6
Максимальная допустимая рабочая 
температура, не более, ºС

204

7 Ресурс, не менее, залпов, 5

8 Масса*, кг. 3,55 6

9 Общая длина*, мм. 185 195

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование
Обозначение

ГС ORION-01-73 ГС  ORION-01-89

1 Корпус ВГС - ГС -001 ВГС - ГС -001-01

2 Боек ВГС - ГС -002

3 Втулка ВГС - ГС -003

4 Стержень ВГС - ГС -004

5 Кольцо 034-038-25 ВГС - ГС -005

6 Кольцо 021-025-25 ВГС - БСГ -007

7 Винт ВГС - ГС -007

8 Кольцо 005-008-19 ГОСТ 18829-73/9833-73

9 Инициирующее устройство Ударный детонатор ORION

Ключ 7812-0376Х9

Ремонтный комплект РК ГС ORION-01

ГОЛОВКА СТРЕЛЯЮЩАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ORION-01

Головка стреляющая механическая ORION-01 предназначена для инициирования детонационной 

цепи перфорационных систем при спуске на НКТ. Головка приводится в действие посредством 

сброса штанги в НКТ с поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартные штанги используются в скважинах с максимальным зенитным углом 

до 40°. В скважинах с зенитным углом от 40° до 60° необходимо использовать роликовые штанги.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ:

• Может применяться при перфорации на депрессии (в пакерном и беспакерном варианте);

• Может применяться при перфорации наклонно-направленных скважин с максимальным зенит-

ным углом до 60°.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование
Обозначение

ГС ORION-02-63 ГС ORION-02-73 ГС ORION-02-89

1 Переводник нижний ВГС - БСГ -001-02 ВГС - БСГ -001 ВГС - БСГ -001-01

2 Корпус ВГС - БСГ -002-02 ВГС - БСГ -002 ВГС - БСГ -002-01

3 Корпус бойка ВГС - БСГ -003-02 ВГС - БСГ -003

4 Боек ВГС - БСГ -004-02 ВГС - БСГ -004

5 Стакан ВГС - БСГ -005-02 ВГС - БСГ -005

6 Штифт ВГС - БСГ -006

7 Втулка ВГС - ГС -003

8 Кольцо уплотнительное 034-038-25 ВГС - ГС -005

9 Кольцо уплотнительное 021-025-25 ВГС - БСГ -007

10 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 034-040-36 ВГС - БСГ -008

Кольцо уплотнительное 050-056-36 060-066-36 -

Кольцо уплотнительное 017-021-25 - -

11 Шарик 8-40 ГОСТ 3722-81

12 Инициирующее устройство Ударный детонатор ORION

Ремонтный комплект РК ГС ORION-02-63 РК ГС ORION-02 РК ГС ORION-02-89

Примечание: *По требованию заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Обозначение
Значение

ГС ORION-02-63 ГС ORION-02-73 ГС ORION-02-89

1 Размер и тип резьбы НКТ В-48 НКТ 60 НКТ 73

2 Соединение с перфоратором
Переводник верхний 

(Tr52×4-LH)
Переводник верхний 

(Tr60×4-LH)

3 Применяемость ПК63КЛ ORION 
ПК73КЛ ORION, ПК89КЛ ORION, 

ПК102КЛ ORION,  
ПК114КЛ ORION

4 Максимальный внешний диаметр*, мм. 63 73 89

5
Максимальное гидравлическое давление, 
не более, МПа,

140

6
Минимальное внешнее гидростатическое 
давление, обеспечивающее надежное 
срабатывание, не менее, МПа.

2

7
Максимальное гидравлическое давление, 
не  вызывающее срабатывания, МПа.

0,5

8
Максимальная допустимая рабочая 
температура, не более, ºС

204

9 Ресурс, не менее, залпов 5

10 Масса*, кг. 4,7 7,3 11,9

11 Общая длина*, мм 340 395

ГОЛОВКА СТРЕЛЯЮЩАЯ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ 
ORION-02

Головка стреляющая гидромеханическая ORION-02 предназначена для инициирования детонаци-

онной цепи перфорационных систем при спуске на НКТ. Головка приводится в действие посред-

ством сброса штанги в НКТ с поверхности или посредством прокачивания резинового шарика.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В скважинах с максимальным зенитным углом до 

40° для инициирования данной ГС допускается 

применять обычную штангу, так и резиновый ша-

рик. В скважинах с максимальным зенитным уг-

лом от 40° до 60° допускается применять штангу, 

оснащенную роликами, или резиновый шарик. В 

скважинах с максимальным зенитным углом от 

60° до 180° для инициирования данной ГС допус-

кается применять только резиновый шарик.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ  
И ПРИМЕНЕНИЯ:

•	 Поддерживает давление до и после отстрела;

•	 Может применяться при перфорации на де-

прессии (в пакерном и беспакерном варианте);

•	 Может применяться при перфорации на-

клонно-направленных или горизонтальных 

скважин с максимальным зенитным углом до 

180°.
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Головка стреляющая с циркуляцией

1

3

7

5

4

9

15

12

14

13

11

6

8

10

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование
Обозначение

ГС ORION-03-63-00 ГС ORION-03-73-00

1 Переводник нижний ВГС - ГСГ -001-01 ВГС - ГСГ -001

2 Корпус без циркуляции ВГС - ГСГ -002-02 ВГС - ГСГ -002

4 Корпус бойка ВГС - ГСГ -003-01 ВГС - ГСГ -003

5 Втулка ВГС - ГСГ -004-01 ВГС - ГСГ -004

6 Боек ВГС - ГСГ -005-01 ВГС - ГСГ -005

7 Стакан ВГС - ГСГ -006-01 ВГС - ГСГ -006

8 Штифт ВГС - ГСГ -007-01 ВГС - ГСГ -007

9 Втулка ВГС - ГС -003

10 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 021-025-25

11 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 023-028-36 027-033-36

12 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 034-038-25

13 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 035-041-36 044-050-36

14 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 050-056-36 060-066-36

15 Инициирующее устройство Ударный детонатор ORION

16 Ремонтный комплект РК ГС ORION-03-63 РК ГС ORION-03-73

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование
Обозначение

ГС ORION-03-63-01 ГС ORION-03-73-01

1 Переводник нижний ВГС - ГСГ -001-01 ВГС - ГСГ -001

3 Корпус циркуляционный ВГС - ГСГ -002-03 ВГС - ГСГ -002-01

4 Корпус бойка ВГС - ГСГ -003-01 ВГС - ГСГ -003

5 Втулка ВГС - ГСГ -004-01 ВГС - ГСГ -004

6 Боек ВГС - ГСГ -005-01 ВГС - ГСГ -005

7 Стакан ВГС - ГСГ -006-01 ВГС - ГСГ -006

8 Штифт ВГС - ГСГ -007-01 ВГС - ГСГ -007

9 Втулка ВГС - ГС -003

10 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 021-025-25

11 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 023-028-36 027-033-36

12 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 034-038-25

13 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 035-041-36 044-050-36

14 Кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 050-056-36 060-066-36

15 Инициирующее устройство Ударный детонатор ORION

16 Ремонтный комплект РК ГС ORION-03-63 РК ГС ORION-03-73

Головка стреляющая без циркуляции
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ГОЛОВКА СТРЕЛЯЮЩАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ  
БЕЗ ЦИРКУЛЯЦИИ И С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ORION-03

Головка стреляющая гидравлическая ORION-03 предназначена для инициирования детонацион-

ной цепи перфораторов кумулятивных при спуске на НКТ. Приводится в действие определенным 

давлением  жидкости в подвеске НКТ или в межтрубном пространстве, в зависимости от исполне-

ния корпуса ГС.

Головка без циркуляции ГС ORION-03-...-00 (корпус головки без циркуляционных отверстий) не 

позволяет скважинной жидкости циркулировать между колонной НКТ и межтрубным простран-

ством.

Головка с циркуляцией ГС ORION-03-...-01 (корпус головки с циркуляционными отверстиями) позво-

ляет скважинной жидкости циркулировать между колонной НКТ и межтрубным пространством. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Обозначение

Значение

ГС без циркуляции ГС с циркуляцией

ГС ORION-03-50-00 ГС ORION-03-63-00 ГС ORION-03-73-00 ГС ORION-03-50-01 ГС ORION-03-63-01         ГС ORION-03-73-01

1 Размер и тип резьбы Tr44х4 НКТ  B-48 НКТ 60 Tr44х4 НКТ  B-48 НКТ 60

2 Соединение с перфоратором Tr40х4 Tr52×4-LH Tr60×4-LH Tr40х4 Tr52×4-LH Tr60×4-LH

3 Применяемость 
ПК 50КЛ ORION, ПК63КЛ ORION, ПК73КЛ ORION,  ПК89КЛ ORION,  

ПК102КЛ ORION, ПК 114КЛ ОRION

3
Максимальный внешний 
диаметр*1, мм.

50 63,5 73 50 63,5 73

4

Максимальное гидростатическое 
давление инициирования при 
установке  24 штифтов, не более,  
МПа.

48 60 96 48 60 96

5

Минимальное 
гидростатическое давление 
инициирования при установке 
2 штифтов, не менее, МПа.

4 5 8 4 5 8

6
Максимальная допустимое 
время нахождения 
перфоратора в скважине*, ч:

не более 1 - при температуре 250 ºС
не более 100 - при температуре 230 ºС

7 Ресурс, не менее залпов 5

8 Масса*1, кг. 3,5 4,7 6,9 3,2 4,6 6,9

9 Общая длина*1, мм 340 323 340 375 323 340

Примечания: *Время ограничивается также максимально допустимой температурой применения других 
элементов перфоратора, содержащих взрывчатое вещество (детонатора усилителя, детонатора передаточ-
ного (бустера), и детонирующего шнура) и термостойкостью уплотнительных колец; 
*1 допускаются следующие предельные отклонения: 
- по габаритным размерам, ± 2%;
- по массе, ± 3%.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование Обозначение Кол-во

1 Переводник ВГС - ГСР -001 1

2 Корпус ВГС - ГСР -002 1

3 Втулка ВГС - ГСР -003 1

4 Шток ВГС - ГСР -004 1

5 Заглушка ВГС - ГСР -005 1

6 Винт установочный ВГС - ГСР -006 2

7 Корпус бойка ВГС - ГСР -007 1

8 Боек ВГС - ГСР -008 1

9 Штифт ВГС - БСГ -006 2

10 Кольцо 021-025-25 1

11 Кольцо 027-033-36 3

12 Кольцо 039-045-36 1

13 Кольцо 046-052-36 2

14 Кольцо 054-060-36 2

15 Усилитель детонации Бустер ORION 2

16 Детонирующий шнур 1) 115 мм

17 Инициирующее устройство Ударный детонатор ORION 1

1) Допущенный к применению Ростехнадзором.

ГОЛОВКА СТРЕЛЯЮЩАЯ С РАСЦЕПЛЕНИЕМ
МЕХАНИЧЕСКАЯ ORION-04

Головка предназначена для детонации перфораторов кумулятивных при спуске на НКТ. 

Головка приводится в действие посредством сброса штанги в НКТ, с целью расцепления 

перфоратора от транспортной подвески.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Обозначение
Значение

ГС ORION-04-73

1 Размер и тип резьбы НКТ 60 

2 Соединение с перфоратором Tr60×4-LH

3 Применяемость 

ПК63КЛ ORION,
ПК73КЛ ORION,
ПК89КЛ ORION,
ПК102КЛ ORION,
ПК114КЛ ORION

4
Максимальный внешний 
диаметр, 2) мм.

73

5
Максимальное гидравлическое 
давление, не более, МПа,

140

6
Максимальная допустимое 
время нахождения 
перфоратора в скважине 1), ч:

не более 1 - при 
температуре 250ºС

 не более 100 - при 
температуре 230 ºС

7 Ресурс, не менее, залпов. 1

8 Масса 2), кг. 7,2

9 Общая длина 2), мм. 330

Примечания: 1) Время ограничивается также максимально 
допустимой температурой применения других элементов 
перфоратора, содержащих взрывчатое вещество (детонато-
ра усилителя, детонатора передаточного (бустера), и детони-
рующего шнура) и термостойкостью уплотнительных колец; 

2) допускаются следующие предельные отклонения: 

- по габаритным размерам, ± 2% 
- по массе, ± 3%
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование Обозначение Кол-во

1 Переводник ВГС - ГСР -001 1

2 Корпус ВГС - ГСР -002 1

3 Втулка ВГС - ГСР -003 1

4 Шток ВГС - ГСР -004 1

5 Заглушка ВГС - ГСР -005 1

6 Винт установочный ВГС - ГСР -006 2

7 Корпус бойка ВГС - ГСР -020 1

8 Боек ВГС - ГСР -021 1

9 Кольцо ВГС - ГСР -022 1

10 Заглушка ВГС - ГСР -023 1

11 Штифт ВГС - ГСГ -007 12

12 Кольцо 021-025-25 1

13 Кольцо 027-033-36 4

14 Кольцо 039-045-36 1

15 Кольцо 046-052-36 2

16 Кольцо 054-060-36 2

17 Усилитель детонации Бустер ORION 2

18 Детонирующий шнур 1) 115 мм

19 Инициирующее устройство Ударный детонатор ORION 1

1) Допущенный к применению Ростехнадзором.
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ГОЛОВКА СТРЕЛЯЮЩАЯ С РАСЦЕПЛЕНИЕМ  
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ORION-05 

Головка  ORION-05 предназначена для детонации перфорационных систем при спуске 

на НКТ. Приводится в действие посредством подачи давления жидкости в полость НКТ, с 

целью расцепления перфоратора от транспортной подвески. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Обозначение
Значение

ГС ORION-05-73

1 Размер и тип резьбы НКТ 60 

2 Соединение с перфоратором Tr60×4-LH

3 Применяемость 

ПК63КЛ ORION,
ПК73КЛ ORION,
ПК89КЛ ORION,
ПК102КЛ ORION,
ПК114КЛ ORION

4
Максимальный внешний  
диаметр 2), мм.

73

5

Максимальное гидростатическое 
давление инициирования при 
установке 12 штифтов, не более, 
МПа.

48

6

Минимальное гидростатическое 
давление инициирования при 
установке 2 штифтов, не менее, 
МПа.

8

7
Максимальная допустимое время 
нахождения перфоратора в 
скважине 1), ч:

не более 1 - при 
температуре 250 ºС

не более 100 - при 
температуре 230 ºС

8 Ресурс, не менее, залпов. 1

9 Масса 2)1, кг. 7,75

10 Общая длина 1), мм. 429

Примечания:  
1) Может быть увеличена путем замены резиновой 
смеси уплотнительных колец. 
2) Допускаются следующие предельные отклонения

	 - по габаритным размерам +  2% 

	 - по массе  +  3%
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование Обозначение Кол-во

1 Корпус ВГС - ГИГ -001 1

2 Переходник нижний ВГС - ГИГ -002 1

3 Втулка ВГС - ГИГ -004 1

4 Поршень ВГС - ГИГ -005 1

5 Стакан ВГС - ГИГ -006 1

6 Накольник ВГС - ГИГ -007 1

7 Втулка ВГС - ГИГ -008 1

8 Шайба ВГС - ГИГ -009 1

9 Втулка ВГС - ГИГ -010 1

10 Штифт ВГС - ГСГ -007 10

11 Кольцо по ГОСТ 18829-73/9833-73 027-033-36-2-6 2

12 Кольцо по ГОСТ 18829-73/9833-73 034-040-36-2-6 2

13 Кольцо по ГОСТ 18829-73/9833-73 060-066-36-2-6 4

14 Капсюль-воспламенитель КВ-Н-11 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Обозначение
Значение

ГС-ORION-06-82

1
Размер и тип резьбы
(соединение ГС с ИП ORION)
(соединение ГС c компенсатором)

Tr 65x4
М 52х3

2 Применяемость ИП-1 ORION, ИП-2 ORION

3

Максимальное гидростатическое 
давление инициирования при
установке 10 штифтов, не более, 
МПа. 

40

4

Минимальное гидростатическое 
давление инициирования при
установке 2 штифтов, не менее, 
МПа.

8

5
Максимальная допустимое время 
нахождения ГС в скважине 1)

при температуре до 150ºC
в течении 144 часов

6 Ресурс, не менее, залпов. 5

7 Масса 2), кг. 9,25

8
Максимальный внешний  
диаметр 2), мм.

82

9 Общая длина 2), мм. 355

Примечание:
1) Время ограничивается также максимально допустимой темпе-

ратурой применения в ГС уплотнительных колец;
2)  допускаются следующие предельные отклонения:  

по габаритным размерам, ± 2%;  

по массе, ± 3%.
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ГОЛОВКА СТРЕЛЯЮЩАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ  
ORION-06 ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПОСАДОЧНОГО

ГС предназначена для активации инструмента посадочного типа ИП ORION при спуске на НКТ. При-

водится в действие определенным давлением в межтрубном пространстве. Корпус ГС имеет цирку-

ляционные отверстия, что позволяет скважинной жидкости циркулировать между ГС и межтрубным 

пространством. ГС может быть настроена на срабатывание, при заранее заданном давлении, в диа-

пазоне от 10 МПа до 40 МПа за счет использования штифтов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГСЭ

№ Наименование показателя Значение

1 Обозначение RUBEZH-ORION 11-73

2 Размер и тип резьбы Резьба 60 ГОСТ 633-80

3 Соединение с перфоратором Tr65×4

4 Применяемость

ПК63КЛ ORION,ПК73КЛ 
ORION, ПК89КЛ ORION, 

ПК102КЛ ORION,ПК114КЛ 
ORION

5
Максимальный внешний диаметр 
1), мм. 

73

6
Максимальное гидравлическое 
давление, не более, МПа

80

7
Максимальная допустимая 
температура, °С

150

8
Назначенный ресурс, не менее, 
передачи импульсов.

10

9 Масса 1), кг. 30,5

10 Общая длина 1), мм. 1584

11 Скважинная среда
Нефть, пластовая жидкость, 

вода

Примечание:
1) допускаются следующие предельные отклонения:
- по габаритным размерам – согласно КД;
- по массе, ± 3%

ГОЛОВКА ЭЛЕКТРОНННАЯ С ЗАДЕРЖКОЙ  
ПО ВРЕМЕНИ RUBEZH-ORION 11-73

Головка электроннная с задержкой по времени RUBEZH-

ORION 11-73 предназначена для дистанционного управления 

инициированием ПВА спускаемой на НКТ, ГНКТ с одновре-

менной регистрацией давления и температуры в скважине 

до, во время и после проведения инициирования ПВА.

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз. Наименование Обозначение Кол-во

1 Корпус верхний ВГС - ГСЭ -001 1

2 Корпус нижний ВГС - ГСЭ -002 1

3 Кожух ВГС - ГСЭ -003 1

4 Упор ВГС - ГСЭ -004 1

5 Муфта ВГС - ГСЭ -005 1

6 Переходник верхний ВГС - ГСЭ -006 1

7 Переходник нижний ВГС - ГСЭ -007 1

8 Патрубок ВГС - ГСЭ -008 1

9 Контакт ВГС - ГСЭ -008 1

10 Стержень ВГС - ГСЭ -010 1

11 Контакт ВГС - ГСЭ -011 1

12 Втулка ВГС - ГСЭ -012 1

13 Втулка упорная ВГС - ГСЭ -013 1

14 Муфта М60/М60 ВГС60-НКТ-006 1

15 Втулка патрона ВГС105-01.023-01 1

16 Втулка изоляционная ВГС83-XSp-01.004 1

17 Втулка защитная ВГС83-XSp-01.005 1

18 Пружина ВГС83-XSp-01.007 1

19 Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 М6×30-8.8 1

20 Винт установочный ГОСТ Р ИСО 4766 М5×16-14Н 1

21 Винт установочный ГОСТ Р ИСО 4766 М5×6-14Н 2

22 Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 М8-8 1

23 Кольцо ГОСТ 13943 В19 1

24 Кольцо ГОСТ 18829 060-066-36-2-6 2

25 Кольцо ГОСТ 18829 046-050-25-2-6 2

26 Кольцо ГОСТ 18829 032-036-25-2-6 2

27 Кольцо ГОСТ 18829 023-027-25-2-6 2

28 Кольцо ГОСТ 18829 021-025-25-2-6 2

29 Пружина тарельчатая ГОСТ 3057 II-1-1-63×31,5×2,4×1,75-120°С Хим. Окс. прм. 80

30 Шайба ГОСТ 11371 А 6.01.08кп. 1

31 Манометр автономный с инициирующим устройством АЦМ-6С(ИУ)-38.00.00.000 1

32 Трубка термоусадочная Ø10
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ВЗРЫВГЕОСЕРВИС
• ПАКЕР ШЛИПСОВЫЙ ПШ ORION
• ПРОБКА ПРОХОДНАЯ РАЗБУРИВАЕМАЯ
• ИНСТРУМЕНТ ПОСАДОЧНЫЙ
• ЖЕЛОНКИ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЕ ВЗРЫВНЫЕ ORION

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ:
• ТРУБОРЕЗ ТК ORION

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ НА ГЕОФИЗИ- 
ЧЕСКОМ КАБЕЛЕ:

• НКБ60-3 ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
   СКВАЖИН
• ЛОКАТОР МУФТ ORION-76

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИВИДАЦИИ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН (ЛНЭК):

• ТЕХНОЛОГИИ ЗАПЛАТ ДЛЯ НКТ И ОБСАДНЫХ ТРУБ;  
• ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОСАДОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ;  
• ВЗРЫВНОЙ ПОСАДОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

• ТЕХНОЛОГИИ ПВР НА НКТ  
• ПВР НА НКТ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование Обозначение Кол-во

1 Шток 1

2 Плашка 2

3 Конус 2

4 Манжета уплотнительная 1

5 Обойма 1

6 Кольцо упорное 1

7 Гайка стопорная 1

8 Крышка 1

9 Шпилька резьбовая 1

10 Штифт 5x32 13

11 Винт установочный ГОСТ Р ИСО 4766-М6x16-14H 1

12 Кольцо по ГОСТ 18829-73 034-040-36-2-6 1

Пакер шлипсовый предназначен для установки разбурива-

емых разобщающих мостов в обсаженных скважинах.

Применяется в скважинах, заполненных жидкостью (вода, 

промывочный раствор, нефть) при гидростатическом дав-

лении до 150 МПа и температуре до 150°С.

Разобщающий мост, полученный с помощью пакера шлип-

сового, способен выдержать кратковременно (в течении 

24 часов) нагрузку трубами 30-40 тонн и перепад давления 

65МПа (650кгс/см2) без дополнительной заливки цементно-

го раствора.

Спуск в скважину осуществляется в сборе со специальным 

инструментом посадочным.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Наименование показателя
Значение для пакера шлипсового ORION

ПШ 82 ПШ 88 ПШ 92 ПШ 102 ПШ 110 ПШ 118 ПШ 136        ПШ 145

1 Наружный диаметр пакера, мм 82 88 92 102 110 118 136 145

2 Длина пакера, мм 386 383 410 400 530 530 545 545

3 Масса пакера, кг 6,6 8,2 9,34 11 18 19 25,4 29,5

4

Внутренний диаметр обсадной 
трубы, мм
- минимальный;
- максимальный.

88
98

96
104

100
110

109
122

117
124

125
133

144
152

156
164

5
Температура скважинной среды, в 
течении трех часов °С, не более

150

6 Скважинная среда нефть, пластовая жидкость, вода

Примечание:
Допускаются предельные отклонения:
- по габаритным размерам, ± 2%;
- по массе, ± 3%.
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ПАКЕР ШЛИПСОВЫЙ ПШ ORION
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование Кол-во

1 Шток 1

2 Корпус 1

3 Обойма 1

4 Плашка 8

5 Конус 1

6 Манжета уплотнительная 1

7 Гайка стопорная 1

8 Винт 8

9 Винт 4

10 Винт установочный 4

11 Винт срезной 8

Пробка проходная разбуриваемая ППР  

PRORION с растворимым шаром предна-

значена для временного герметичного 

разобщения интервалов пластов нефтяных 

и газовых скважин при проведении ГРП.

ППР  PRORION, после установки, обеспечи-

вает максимально возможный проходной 

диаметр в колонне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Наименование показателя

Значение

ППР 
PRORION 

82

ППР 
PRORION  

88

ППР 
PRORION  

95

ППР 
PRORION  

102

ППР 
PRORION  

110

ППР 
PRORION  

115

ППР 
PRORION  

118

ППР 
PRORION  

135       

ППР 
PRORION  

146

1 Наружный диаметр, мм 82 88 95 102 110 115 118 135 146

2
Внутренний проходной 
диаметр, мм

50 50 60 60 60 70 70 90 95

3 Длина, мм 270 270 290 320 330 350 360 400 450

4 Масса, не более, кг 2,6 2,7 3 4 4,9 5,5 6 8 10

5
Максимально допустимое 
время нахождения ППР в 
скважине:

1 год с момента установки,
но не более трех часов - при температуре +150 ºС и давление 70 МПа

6
Диаметр шара растворимого, 
мм

57,15 57,15 66,7 66,7 66,7 80 76,2 95,25 101,6

7
Установка в обсадную колонну, 
мм

114х10,2 114х8,6 114х6,4 127х7,5 140х7,7 140х7,7 146х7,7 168х8,9 178х9,2

8 Скважинная среда нефть, пластовая жидкость, вода

9 Назначенный ресурс однократное применение

Примечание:
Допускаются предельные отклонения:
- по габаритным размерам – согласно КД;
- по массе, ± 3%.

ПРОБКА ПРОХОДНАЯ РАЗБУРИВАЕМАЯ
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Параметр Характеристика

Наружный диаметр, мм 99

Длина, мм 311

Внутренний проходной диаметр, мм 65

Масса, кг 2,1

Применение труба обсадная ГОСТ632
обсадная колонна, мм
   - условный диаметр
   - толщина стенки

127
9,2

Размер растворимого шара МГРП, мм 70

Назначенный ресурс однократное применение

Скважинная среда нефть, пластовая жидкость, вода, гель ГРП

Среда растворения раствор с содержанием 3% хлорида калия

Назначенный срок службы с момента установки не 
менее, суток

2

Время полного растворения 1) не более, суток 20

Гарантийный срок хранения, год 1

Максимальная температура эксплуатации, ˚С 150

1) Указано время полного растворения в 3% растворе хлорида калия при температуре 90˚С со 100% контактом площади 
поверхности пробки со средой растворения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОБКА РАСТВОРИМАЯ ПРОХОДНАЯ PROPION 99

ПРЕДНАЗНАЧЕНА:

•	 для временного герметичного разобщения 
интервалов скважины при проведении МГРП.
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ИНСТРУМЕНТ ПОСАДОЧНЫЙ
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование
Обозначение

Кол-во
ВГС ИП1-100 ВГС ИП2-100

1 Электроввод нижний ВГС-ИП2-010 1

5 Корпус ВГС-ИП1-101 ВГС-ИП2-101 1

6 Поршень ВГС-ИП1-102 ВГС-ИП2-102 1

7 Переходник     ВГС-ИП1-105 ВГС-ИП2-105 1

4 Головка ВГС73-01.002 1

10 Наконечник ВГС-ИП1-003 ВГС-ИП2-003 1

11 Пробка ВГС-ИП2-004 1

12

Винт установочный

ГОСТ Р ИСО 4766-М3x5-14H 1

14 ГОСТ Р ИСО 4766-М6x14-14H ГОСТ Р ИСО 4766-М6x16-14H 1

13 ГОСТ Р ИСО 4766-М8x14-14H ГОСТ Р ИСО 4766-М6x10-14H 2

8 Втулка электроввода ВГС89-01.015 1

9 Стержень электроввода ВГС89-01.015-01 1

21 Уплотнение КГ 60-3-6 1

20 Контакт КГ 60-3-7 1

15 ГОСТ  18829-73 Кольцо 032-040-46-2-6 2

16 ГОСТ  18829-73 Кольцо 045-053-46-2-6 Кольцо 053-063-58-2-6 3

18 ГОСТ  18829-73 Кольцо 060-066-36-2-6 2

17 ГОСТ  18829-73 Кольцо 055-063-46-2-6 Кольцо 070-080-58-2-6 6

19 ГОСТ  18829-73 Кольцо 079-085-36-2-6 Кольцо 079-085-36-2-6 2

22 Патрон пиротехнический ППТ-230 ТУ84-971-83 1

2 Шашка силовая ШС 34 ORION СТО 57783950-008-2014 1

Инструмент посадочный ВГС ИП1-100, ВГС ИП2-100 пред-

назначен для посадки мостовых пробок, пакеров, заплат 

и тому подобное (РИО) в НКТ или обсадных колоннах в 

скважинах.

Инструмент посадочный относится к ремонтно-изоляцион-

ному оборудованию многократного применения, спускае-

мого в скважину на геофизическом кабеле или на НКТ.

Инструмент посадочный применяется в скважинах, запол-

ненных жидкостью (вода, промывочный раствор, нефть) 

при гидростатическом давлении до 150 МПа и температуре 

до 150°С.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Наименование показателя
Значение

ВГС ИП1-000 ВГС ИП2-000 ВГС ИП1-100 ВГС ИП2-100

1 Наружный диаметр, мм 82 1) 102 1) 82 1) 102 1)

2
Минимальный внутренний диаметр 
обсадной колонны, в которой может 
применяться инструмент посадочный, мм

88 109 88 109

3
Максимально допустимое 
гидростатическое давление, МПа

150

4
Минимальное рабочее гидростатическое 
давление, МПа

0,1

5
Максимально допустимое время 
нахождения инструмента в скважине, ч.

не более 24 - при температуре 150 °С

6 Длина, мм 970 1) 1010 1) 1010 1) 1010 1)

7 Масса, кг 26,6 1) 49,9 1) 27,5 1) 49,9 1)

8
Действие 
инструмента

- при спуске на геофизичес-
ком кабеле

инициирование от электрического импульса

- при спуске на НКТ инициирование от ГС ORION-06-82

9 Силовой заряд шашка силовая ВГС ШС-34 ORION

10 Воспламенитель
пиротехнический патрон ППТ-230 ТУ84-971-83

капсюль-воспламенитель
КВ-Н-11 ТУ84-601-103-86

(ДИШВ.773911.501 ТУ)

11 Ресурс залпов 5 15

Примечание: Допускаются предельные отклонения: - по габаритным размерам, ± 2%; - по массе,± 3%.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование Обозначение Кол-во

1 Наконечник ВГС73-ЖЦВ-001 ВГС89-ЖЦВ-001 ВГС102-ЖЦВ-001 1

2 Проставка ВГС73-ЖЦВ-002 ВГС89-ЖЦВ-002 ВГС102-ЖЦВ-002 1

3 Переходник ВГС73-ЖЦВ-003 ВГС89-ЖЦВ-003 ВГС102-ЖЦВ-003 3

4 Корпус ВГС73-ЖЦВ-004 ВГС89-ЖЦВ-004 ВГС102-ЖЦВ-004 2

5 Корпус ВГС73-ЖЦВ-005 ВГС89-ЖЦВ-005 ВГС102-ЖЦВ-005 1

6 Головка ВГС73-ЖЦВ-006 ВГС89-ЖЦВ-006 ВГС102-ЖЦВ-006 1

7 Втулка ВГС73-ЖЦВ-007 ВГС89-ЖЦВ-007 ВГС102-ЖЦВ-007 1

8 Стержень электроввода ВГС89-ЖЦВ-008 ВГС89-ЖЦВ-008 ВГС89-ЖЦВ-008 1

9 Стержень электроввода ВГС89-ЖЦВ-009 ВГС89-ЖЦВ-009 ВГС89-ЖЦВ-009 1

10 Диск ВГС73-ЖЦВ-010 ВГС89-ЖЦВ-010 ВГС102-ЖЦВ-010 1

11 Втулка электроввода ВГС89-01.015 ВГС89-01.015 ВГС89-01.015 2

12 Уплотнение КГ60-3-6 КГ60-3-6 КГ60-3-6 1

14 Контакт КГ60-3-7 КГ60-3-7 КГ60-3-7 1

15 Фиксатор ВГС73-ЖЦВ-011 ВГС89-ЖЦВ-011 ВГС89-ЖЦВ-011 1

16 Прокладка ВГС73-ЖЦВ-012 ВГС89-ЖЦВ-012 - 1

17 Прокладка В-50-6,3-ПОН-Б-ГОСТ15180-86 - - • 1

18 Винт установочный ГОСТ Р ИСО 4766-М3x5-14H • • • 1

19 Винт А.М4-6g x 8.05 ГОСТ 17473-80 • • • 1

20
Винт установочный с шестигранным углублением 
ГОСТ Р ИСО 4026-М6x20-45H • - - 2

20
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным 
углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762-М6x20-12,9

- • - 2

20
Винт установочный с цилиндрической головкой и 
шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 
4762-М6x20-8,8

- - • 2

21

Кольца по ГОСТ 18829-73/9833-73

011-016-30-2-6 011-016-30-2-6 011-016-30-2-6 1

22 049-055-36-2-6 065-071-36-2-6 074-080-36-2-6 1

23 060-066-36-2-6 076-082-36-2-6 086-092-36-2-6 7

25
Патрон герметичный ПГН-150 ТУ 84-95 
ДИШВ.773955.504 • • • 1

30 Кабель КГ1х1,5-55-150 ТУ 3585-001-91988690-2011 • • •

31 Лента ПВХ 15х0,20, синяя, 1 сорт, ГОСТ 16214-86 • • •

ЖЦВ предназначена для доставки цементного раствора к 

искусcтвенному забою скважины.

ЖЦВ предназначена для установки в обсаженной скважине 

цементного разобщающего моста на предварительно уста-

новленный в скважине пакер или искусственный забой.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Наименование показателя
Значение

ЖЦВ 73 ORION ЖЦВ 89 ORION ЖЦВ 102 ORION

1 Наружный диаметр, мм 73 89 102

2 Длина (до кабельной головки), мм 9440 9440 9440

3 Емкость, л 26 38 49

4 Масса (без цементного раствора), кг 104 140 175

5
Максимальный угол наклона 
скважины, град

40

6 Ресурс, залпов 10

Примечание: 
• допускаются предельные отклонения  
по габаритным размерам, ± 2%, 
по массе, ± 3%.

ЖЕЛОНКА ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ  
ВЗРЫВНАЯ ORION
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование Обозначение Кол-во

1 Заряд трубореза кумулятивного ЗТК55 ORION ORION 3ТК-55.01.000 1

2 Центратор ВГС55 - ТК -00.001 1

3 Переходник ВГС55 - ТК -00.002 1

4 Корпус ВГС55 - ТК -00.003 1

5 Муфта ВГС55 - ТК -00.004 1

6 Втулка электроввода ВГС89 - 01.015 1

7 Стержень электроввода ВГС89 - 01.015-01 1

8 Винт установочный ГОСТ Р ИСО 4766-М3х5-14Н 1

9 Винт установочный ГОСТ Р ИСО 4766-М6х8-14Н 2

10 Винт с плоской головкой ГОСТ Р ИСО 1580-М4х8-4.8 1

11 Винт с плоской головкой ГОСТ Р ИСО 1580-М6х8-4.8 1

12 Шайба С 6.02.3 ГОСТ 6958-78 1

13 Кольцо 040-046-36-2-6 ГОСТ 18829-73 1

14 Кольцо 027-033-36-2-6 ГОСТ 18829-73 2

15 Усилитель детонации Бустер ORION-6 СТО 57783950-003-2012 1

16
Шнур детонирующий: Dynawell Hexacord T150 RDX TD Z801-24
L=65±5мм

17 Патрон взрывной ПВПД-Н ТУ 3-ДШВ.773955.501ТУ-92 1

18 Контакт КГ 60-3-7 1

19 Уплотнение КГ 60-3-6 1

20 Провод ПРКА 1х0,75 ТУ 16-505.317-76 L=200±5мм

21 Лента изоляционная 1 ПОЛ-20 ГОСТ 2162-97 L=85±10мм

22 Провод ПЭВ-2-0,71 ГОСТ 7262-78 L=250±10мм

23 Трубка термоусадочная Ø1,5 - Ø2 L=50±5мм

24 Наконечник кольцевой изолированный НКИ 1,5-4 красный 1

Разъем штекерный изолированный

25 РшИп 1,5-4 красный 1

26 РшИп 1,5-4 красный 1

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ  
АВАРИЙ 
ТРУБОРЕЗ ТК ORION

ТК ORION предназначены для перерезания в скважинах насосно-ком-

прессорных и обсадных труб, в плоскости перпендикулярной оси пере-

резаемой трубы с незначительной ее деформацией без повреждения 

обсадной колонны.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗТК В СОСТАВЕ ТК

Наименование показателя

Значение для исполнения

ТК45  
ORION 

ТК55  
ORION

ТК68  
ORION

ТК85  
ORION

ТК90  
ORION        

ТК110  
ORION

ТК118  
ORION

ТК135  
ORION

ТК146  
ORION

Максимально допустимое гидростатическое 
давление, МПа

80

Максимально допустимое 
время нахождения 
трубореза в скважине: 1)

гексоген 24 часа при температуре 150 °С

октоген 24 часа при температуре 170 °С

гексанитростильбен 24 часа при температуре 235 °С

Наружный диаметр трубореза, мм 44 55 68 85 90 110 118 135 146

Наружный диаметр 
(условный) перерезаемой 
трубы, мм

НКТ 60 73 89 102 114 127 - - -

Обсадной - - - 102 114 127 146 168 178

Толщина стенки перерезаемой трубы, мм, не 
более

5 5,5 6,5 7 7 7 8 9 10

Длина трубореза без груза, мм, не более 2) 300 352

Длина трубореза с грузом, мм, не более 2) 1162 1167

Масса трубореза без груза, кг, не более 2) 2,0 5,4

Масса груза, кг, не более 2) 9,42 9,42

Примечание:
1) в зависимости от типа ВВ, используемого для производства ЗТК. Также время ограничивается максимально допустимой 
термостойкостью уплотнительных колец применяемых ТК;
2) допускаются предельные отклонения по габаритным размерам ± 2%, по массе ± 3%.
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НКБ60-3 ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СКВАЖИН

НКБ60-3 предназначены для обеспечения механического и 

электрического герметичного соединения геофизических 

скважинных приборов с одно -, и трёхжильным кабелем гео-

физическим бронированным.

НКБ60-3 применяются для геофизических исследований сква-

жин.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз. Наименование Кол-во

1 Мост приборный 1

2 Стакан 1

3 Корпус 1

4 Подвес 1

5 Втулка 1

6 Конус большой 1

7 Конус малый 1

8 Пружина 1

9 Винт срезной 4

10 Гайка 1

11 Заглушка 1

12 Прокладка 1

15 Винт установочный ГОСТ Р 
ИСО 4766-М6х5-А1-12Н

1

16 1Кольцо 032-040-46-2-6 ГОСТ 
18829-73

1

20 Винт DIN912-М6х6-10,9-Zn 2

21 Розетка приборная (Пятак 
3-60) в сборе с контактами 
137.141.011

1

22 Свеча НКБ в сборе с 
резиновым уплотнением 
137.121.024

3

25 Электроизоляционная смазка 
ТОМФЛОН ЭП 230 ТУ 0254-023-
12435252-04

0,14л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Наименование показателя

Значение

ВГС60-НКБ-
30.000

ВГС60-НКБ-
30.000-01

ВГС60-НКБ-
30.000-02

ВГС60-НКБ-
30.000-03

ВГС60-НКБ-
30.000-04

ВГС60-НКБ-
30.000-05

1
Размер и тип резьбы (соединение 
НКБ60-3 с приборами и 
оборудованием)

М55х2

2 Применяемость Приборы и оборудование спускаемое на геофизическом кабеле

3
Максимальное гидростатическое 
давление, не более, МПа.

140

4
Максимально допустимая 
температура в скважине, ºC 1) до 120

5

Сопротивление изоляции 
электрических цепей между 
собой и относительно корпуса, не 
менее МОм

50

6 Масса 2), не более, кг 7,5

7
Максимальный внешний диаметр 
3), мм. 

60

8 Общая длина 3), мм. 653

9 Усилия среза винтов срезных, тс 4 5 6 7 8 10

Примечание:
1) максимально допустимая температура ограничивается применением в НКБ60-3 резинотехнических изделий;
2) без учета массы электроизоляционной смазки ТОМФЛОН ЭП 230 [6];
3) допускаются предельные отклонения по габаритным размерам согласно КД.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Наименование показателя
Значение

ЛМ ORION-76

1 Резьбовое соединение с НКБ 60-3 Tr55х2

2 Резьбовое соединение с ПК Tr65х4

3 Максимальный внешний диаметр 1), мм. 76

4 Максимальное гидравлическое давление, не более, МПа 100

5 Максимальная допустимая температура 2), °С 150

6 Назначенный ресурс, не менее, операций перфорации 50

7 Назначенный срок службы, не более, лет 5

8 Масса 1), кг. 18

9 Общая длина 1), мм. 796

10 Скважинная среда
Нефть, пластовая 

жидкость, вода

Примечание:
Допускаются предельные отклонения:
- по габаритным размерам, ± 2%;
- по массе,± 3%.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Наименование Обозначение Кол-во

1 Катушка ВГС - ЛМ -01.000 1

2 Прерыватель контактный ВГС - ЛМ -02.000 1

3 Корпус ВГС - ЛМ - 00.001 1

4 Головка ВГС - ЛМ - 00.002 1

5 Крышка ВГС - ЛМ - 00.003 1

6 Переходник ВГС - ЛМ - 00.004 1

7 Стакан ВГС - ЛМ - 00.005 1

8 Крышка верхняя ВГС - ЛМ - 00.006 1

9 Крышка нижняя ВГС - ЛМ - 00.007 1

10 Корпус магнита ВГС - ЛМ - 00.008 2

11 Амортизатор ВГС - ЛМ - 00.009 2

12 Магнит постоянный ВГС - ЛМ - 00.010 2

13 Изолятор верхний ВГС - ЛМ - 00.011 1

14 Контакт верхний ВГС - ЛМ - 00.012 1

15 Изолятор нижний ВГС - ЛМ - 00.013 1

16 Контакт нижний ВГС - ЛМ - 00.014 1

17 Стержень верхний ВГС - ЛМ - 00.015 1

18 Стержень нижний ВГС - ЛМ - 00.016 1

21 Пружина ВГС - ЛМ - 00.020 2

22 Втулка упорная ВГС - ЛМ - 00.021 1

23 Втулка изоляционная ВГС - ЛМ - 00.022 1

24 Втулка защитная ВГС - ЛМ - 00.023 1

25 Контакт ВГС-ГСЭ-009 1

26 Контакт ВГС-ГСЭ-011 1

27 Втулка ВГС-ГСЭ-012 1

28 Гайка ВГС60-НКБ-03.010 1

29 Прокладка ВГС60-НКБ-03.012 1

30 Пружина ВГС83-XSp-01.007 1

31 Винт установочный ГОСТ Р ИСО 4766 М5×20-14Н 1

32 Винт установочный ГОСТ Р ИСО 4766 М5×8-14Н 2

33 Винт с плоской головкой ГОСТ Р ИСО 1580 М4×5-4.8 2

34 Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 М8-8 1

35 Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 М5-8 1

36 Кольцо ГОСТ 18829 060-066-36-2-6 4

37 Кольцо ГОСТ 18829 044-050-36-2-6 2

38 Кольцо ГОСТ 18829 037-041-25-2 2

39 Кольцо ГОСТ 18829 036-040-25-2 3

40 Кольцо ГОСТ 18829 021-025-25-2 2

41 Кольцо ГОСТ 13943 В19 1

42 Шайба ГОСТ 11371 А 5.01.08кп. 1

43 Розетка приборная (Пятак 3-60) в сборе с контактом 137.141.011 1

44 Разъем штекерный изолированный красный РшИм 1,5-4 1

45 Кольцо уплотнительное Резина 3826 ТУ 38 1051180-91 Ø52х5,3 1

46 Провод ТУ 16-505.317-76 L=0,2 м ПРКА 1х0,75 1

47 Провод ТУ 16-505.317-76 L=0,06 м ПРКА 1х0,75 2

48 Трубка термоусадочная L=0,11 м Ø10 1

49 Трубка термоусадочная L=0,305 м Ø6 1

50 Трубка термоусадочная L=0,015 м Ø4 3

51 Скотч стеклотканевый жаропрочный L=1 м 0,13х13 1

ЛОКАТОР МУФТ ORION-76

Локатор Муфт ORION-76 предназначен для индикации муфтовых сое-

динений, контроля интервала перфорации и определения интервала 

проведения ПВР обсадной колонны.

Локатор Муфт ORION-76 применяется в вертикальных, наклонно-на-

правленных и горизонтальных скважинах для определения положения 

муфтовых соединений обсадной колонны с целью взаимной привязки 

материалов ГИС по глубине.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ:

• Срок службы данной системы соизмерим со сроком 

службы скважины;

• Обеспечивает минимальное сужение проходного диаме-

тра ЭК после установки;

• Является извлекаемой системой;

• Экономия рабочего времени и средств на проведение 

изоляционных работ по восстановлению герметичности 

эксплуатационных колонн;

• Снижение материалоемкости проведения восстанови-

тельных работ по сравнению с аналогичными методами.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя Значение для исполнения
Внеш. диаметр обс. колонны 
мм.

114 146 168 178

Макс. внутр. диаметр обс. 
колонны мм.

102,9 139,1 153,8 161,7

Мин. внутр. диам. диаметр 
обс. колонны мм.

99,5 129 150,8 159,5

Наружный диаметр заплаты 
мм.

95,25 121,6 146,5 155,2

Внутренний диаметр заплаты мм. 86 107,9 133,4 139,35

Макс. внутреннее давление 
МРа.

51,7 30,9 30,3 27,4

Макс. внешнее давление МРа. 39,3 33,3 24,1 21,9

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИВИДАЦИИ  
НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  
КОЛОНН (ЛНЭК) 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАПЛАТ ДЛЯ НКТ  
И ОБСАДНЫХ ТРУБ

Для  восстановления нарушений  целостности  эксплуатационных колонн 114 - 178 мм старого и 

простаивающего фонда скважин АО ”ВЗРЫВГЕОСЕРВИС” предлагает  технологию восстановления 

герметичности эксплуатационных колонн с помощью Установки Заплат.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЕТ:

• восстанавливать целостность обсадных колонн с интервалом нарушения большой длины;

• восстанавливать герметичность обсадных колонн и НКТ;

• соединять разорванные или разрушенные участки обсадных колонн;

• изолировать обводнившиеся пласты.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОСАДОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

 
Гидравлический посадочный инструмент служит для доставки и установки заплаты на Насо-

сно-компрессорных трубах НКТ в интервал НЭК. Приводится в действие путем создания на устье 

скважины рабочего давления, с помощью агрегата высокого давления.

Верхний металлический
уплотняющий элемент

Отверстия, щели,  
каналы перфорации

Перекрываемый интервал

Перекрываемый интервал

Нижний металлический
 уплотняющий элемент

Верхняя и нижняя коническая оправа выправляет стенки заплаты прижимая его к стенкам обсад-

ной колонны, надежно фиксируя заплату в скважине. Тем самым осуществляется герметизация 

зоны осложнения с помощью простых, экономичных, нематериалоемких средств.
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НКТ

ГС ORION-02
или ГС ORION-03

Перфоратор

Котейтнер под
автономный
манометр

ВЗРЫВНОЙ ПОСАДОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Взрывной посадочный инструмент служит для доставки и установки заплаты на геофизическом 

кабеле в интервал НЭК. Приводится в действие путем подачи электрического импульса с Подъём-

ника Каротажной Станции. 
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ПВР НА НКТ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИНАХ



94

 АО «ВЗРЫВГЕОСЕРВИС» 

95

ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОСТРЕЛОЧНО- 
ВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПОД МНОГОЭТАПНОЕ ГРП

ТЕХНОЛОГИИ ПВР НА НКТ 
•	 Возможность создания необходимой (контролируемой) депрессии на пласт;

•	 Использование для инициирования перфорационных систем механической головки с последующим 
расцеплением перфоратора от транспортной подвески;

•	 Использование данной технологии в наклонно-направленных скважинах с зенитным углом до 60º.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




